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Magas teljesítményszintû, nehezen éghetõ, hidraulika munkafolyadékok





A Shell Irus Fluid DU  korszerû, szintetikus, vízmentes, nehezen éghetõ hidraulika munkafo- lyadékok, szerves észterekbõl és a hozzájuk adott adalékokból állnak. Az ISO HDFU osztályba sorolt munkafolyadékokat fõként a hagyományos hidraulika rendszerekhez fejlesztették ki, ahol a jó hidraulikus teljesítmény mellett sokkal nagyobb biztonságot nyújtana a tûz ellen, mint a hagyományos ásványolaj termékek. 








Felhasználási terület


A Shell Irus Fluid DU jellemzõ felhasználási területét a fémipar, a bányászat, az üvegipar alkotják. A Shell Irus Fluidok ott váltják ki a kõolajtermékeket, ahol a hidraulikus berendezé- sekben a munkafolyadék jó kenõképességén túl fontos a tûzzel szemben a nagyobb mértékû ellenállás. 





Elõnyös tulajdonságok





Ásványolaj kompatibilis


Az ásványolaj alapú hidraulikaolajokkal teljes mértékben összeférhetõ. A hidraulika rendsze- reken – a termékváltáshoz – nem kell számot- tevõ változtatásokat végezni. 


(    Nehezen éghetõ


       A tûznek sokkal jobban ellenáll, mint a


       hagyományos ásványolaj termékek. 


 (   Nagymértékben biodegradálható


Összetétele az elhasznált termék egyszerû veszélytelenítését szolgálja. A természetes bomlási folyamatokban több mint 90 %-a lebomlik. 


Viszkozitási indexe magas


Az üzemi hõmérséklet széles tartományában minimális a viszkozitás változás.


Kenõhatása kiváló


Amit a munkafolyadék teljes élettartama során megõriz.


 


Teljesítményszint specifikációk


 Shell Irus Fluid DU kielégíti az alábbi követelményeket:


ISO besorolás: L-HFDU az ISO 6743/4 elõírás szerint


Bányabiztonsági Szervezetek Európai Egyesülete (European Communities Mines Safety Commission)


7. jelentése – A nehezen éghetõ folyadékokkal szembeni követelmények.�



FMR ~ Kölcsönös Ipari Kutatási Társaság


(Factory Mutual Research Corporation)


(felülvizsgálat alatt)





A termékváltás végrehajtása





A Shell Irus Fluid DU elõnyeinek maximális hasznosítása érdekében a régi ásványolaj terméket teljes mértékben engedjük le a rendszerbõl, mie- lõtt az új munkafolyadékkal feltöltenénk. A termékváltási folyamatra vonatkozó esetleges egyéb részletekrõl konzultáljanak az illetékes Shell cég szakembereivel.





A hordókat jól tömített, idõjárás álló állapotban kell tartani, hogy a vízzel vagy porral történõ szennyezõdést kizárjuk.


Tömítés kompatibilitás


A Shell Irus Fluid DU munkafolyadékok kompati- bilisek valamennyi, az ásványolajjal való érintke- zéshez szokványosan használt festékkel és tömítõ- anyaggal, kivéve ha ezek természetes kaucsuk felhasználásával készültek. 





Egészségügyi & biztonsági tudnivalók


A Shell Irus Fluid DU termékek a professzionális és egyéni higiéniai elõírások betartása esetén nem minõsülnek egészségügyi / biztonsági szempontból veszélyes készítménynek. A bõrrel való tartós/gyakori érintkezés kerülendõ.


A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bõvebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetõk.


Mûszaki tanácsadás


Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.�
�



				


Mûszaki jellemzõk


Shell Irus Fluid�
�
DU 46�
DU 68�
�
Viszkozitási fokozat (ISO 3448)�
�
46�
68�
�
Folyadék típus (ISO jelölés)�
�
HFDU�
HFDU�
�
Külalak�
�
áttetszõ folyadék�
áttetszõ folyadék�
�
Kinematikus viszkozitás                    -10  oC�
cSt�
-�
2430,0�
�
                                                              40 oC�
cSt�
46,0�
64,0�
�
                                                             100 oC�
cSt�
9,3�
12,0�
�
Viszkozitási index �
�
172�
190�
�
Savszám�
mg KOH/g�
1,35�
1,35�
�
Dermedéspont�
oC�
-36�
-24�
�
Sûrûség   20 oC-on�
kg/l�
0,922�
0,922�
�
Habzási tulajdonságok     (ASTM D-892)


Sequence I   hajlam /stabilitás                  24 oC


Sequence II  hajlam /stabilitás              93,5 oC


Sequence III hajlam /stabilitás  93,5 oC teszt után; 24 oC �
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�



20 / 0


20 / 0


20 / 0�



20 / 0


20 / 0


20 / 0�
�
Levegõ elválasztási képesség (IP 313 (Shell vizsg.))�
�
6,5�
7,0�
�
Szûrési tulajdonságok


Szûrhetõségi szám   (NF E 48690)�
�



1,00�
1,02�
�
Terhelhetõség


FZG hajtómû; kiállt fokozat   (CEC L 07 A 85)�
�



10�



10�
�
Oxidáció / korrózió állóság; 168 óra;  121 oC


     Savszám változás


     Tömegváltozás fémekben (FTM S 5308 – módosított)


                                acél


                                réz


                                alumínium


                                 üledék


     Réz korrózió    3 óra, 100 oC  (NF M 07 015)


      Acél korrózió   (IP 135A&B (Shell vizsg.))


              Desztillált víz (A módszer)


              Tengervíz        (B módszer)�



mg KOH/g


mg/cm3











mg/100 ml





�



+ 2,85





-0,01


-0,03


-0,03


2,5


1a





megfelel


megfelel�



+ 2,85





-0,01


-0,03


-0,03


2,5


1a





megfelel


megfelel�
�
Összeférhetõség elasztomerekkel


   NBR, Viton, szilikon, szilikon – fluór, poliakrilát


   természetes kaucsuk, Hypalon


   poliuretán  (100 oC felett)�



�



összeférhetõ


nem összeférhetõ


nem összeférhetõ�



összeférhetõ


nem összeférhetõ


nem összeférhetõ�
�
Tûzállóság


    Lobbanáspont ( Pensky-Martens, zárttéri)


    Öngyulladási hõmérséklet  (ASTM D 659)


     Lángterjedési vizsgálat 


     (Lux. 7. kiadás, wick test, §3.22.1)


    Porlasztott sugár vizsgálat, forró  (Lux. 7. kiadás)


     Stabilizált láng § 3.2.3


     Lobbanási szám (RI)�



oC 


oC





oC�



308


400





45








-�



315


410





40








14�
�



A  táblázatban szereplõ adatok tájékoztató jellegûek, a  termékfejlesztés során ezek a jellemzõk változhatnak.





