






Morlina gépolajok
A Shell Morlina olajok alkalmazhatóak cirkulációs rendszerekben, csapágyak, hajtóművek és lánchajtások kenésére, kompresszorolajként, gépolajként és hidraulikaolajként, továbbá számos más területen, ahol jóminőségű, öregedésálló és jó korróziógátló hatású olajfinomítványra van szükség, a gépkönyvi előírásoknak megfelelően.

A Shell Morlina olajok oldószeres finomítású értékes alapolajból, speciális adalékokkal készülnek:

 
-korróziógátló hatásuk kiváló;


-oxidáció- és kopásgátló adalékokat tartalmaznak;


-termikus stabilitásuk nagyon magas; 


-mind cirkulációs rendszerekben, mind hajtóművekben alkalmazhatóak;


-rendkívül jó vízelváló tulajdonságokkal rendelkeznek.

A Shell Morlina olajok kielégítik DIN 51 524.1 szerinti HL szintű hidraulikaolaj, továbbá a DIN 51 517.2 szerinti CL hajtóműolaj, és a DIN 51 506 szerinti VCL kompresszorolaj szabványok követelményeit.

A Shell Morlina olajok főbb jellemzői:

	
	 5
	10
	150
	220
	320
	460

	ISO VG osztály
	 5
	10
	150
	220
	320
	460

	Sűrűség 15 °C-on (kg/m3)
	840
	874
	894
	897
	901
	904

	Viszkozitás 40 °C-on (mm2/s)
	5
	10
	150
	220
	320
	460

	Viszkozitás 100 °C-on (mm2/s)
	-
	-
	15
	20
	24 
	30

	Lobbanáspont °C
	135
	145
	240
	250
	260
	300

	Dermedéspont °C 
	-42
	-30
	-9
	-9
	-9
	-9


(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)

Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:

A kenőolaj szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleg szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.

Tűzveszélyességi osztály: "D"

