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Kiváló minőségű gázmotor olaj telepített gázmotorokhoz 
A Shell Mysella Oil MA kiváló minőségű olaj, amely olyan, nagyteljesítményű, szikragyújtású és kétféle üzemanyaggal működő négyütemű gázmotorokban való használatra szolgál, amelyek üzemeltetéséhez közepes hamutartalmú olaj van előírva, vagy ahol savanyú gáz szolgál üzemanyagként. Megfelel azon új generációjú telepített gázmotorok követelményeinek, amelyeket úgy terveztek hogy elégítsék ki az NOx kibocsátásra előírt újabb törvényi korlátozásokat, továbbá azoknak amelyeket a legújabb szegénygázas (lean vagy clean burn) technológiával használják. 



Alkalmazás

· Földgázzal vagy un. savanyú gázzal üzemelő szikragyújtású gázmotorokban.
A Mysella MA olyan motorokra és felhasználásra lett kifejlesztve, amelyek közepes hamutartalmú olajat igényelnek. Minden típusú gázzal való üzemeltetésre egyaránt megfelel, a (kénmentes) földgáztól egészen az úgynevezett savanyú gázokig mint a depónia gázok vagy a szennyvíztisztítói gázok. 

· Kétféle üzemanyaggal működő gázmotorok-ban, ahol a gáz gyújtása segédfolyadék (dízel olaj) segítségével történik. 
Tulajdonságok és előnyök

· A dugattyú és a motor kiváló tisztasága 
A motor hosszú ideig hatékonyan működik.

· A kétüzemanyagú motorokban fokozott dízel-tisztító hatás 
A dízel üzemanyagot használó motorokat tisztán tartja. 

· Nagy oxidációállóság és nitrálással szembeni ellenállás 
Az olaj élettartamát meghosszabbítja, mert ellenáll a viszkozitást növelő oxidációs termékek és a káros savak képződésének, különösen a nagy követelményeket támasztó kapcsolt energiatermelő rendszerekben (CHP) való alkalmazás során

· A hamutartalmat okozó komponensek optimális szintje

Azon motorokban, amelyekhez inkább a közepes hamutartalmú olaj a megfelelő, segít a szelepek élettartamának növelésében. 

· Nagy lúgossági tartalék 
A TBN (teljes lúgszám) magas szintjének köszönhetően semlegesíti a keletkező savakat és védelmet biztosít a korrózió ellen még savanyú gázok használata esetén is. 

· Alacsony foszfortartalom 
A Mysella MA maximális foszfortartalma 300 ppm ezért alkalmas katalizátorral ellátott gázmotorokban való használatra. 

Specifikációk és jóváhagyások

API

CD 

A Mysella MA az alábbi gyártói jóváhagyásokkal rendelekezik:

Dorman

Jenbacher (kivéve a 3-utas katalizátoros 


motorokat, lásd Mysella LA)

MAN D.E.  

Ruston Diesels

Waukesha (beleértve a kapcsolt energia-rendszerben való alkalmazást is))

Felhasználási tanácsok

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a 

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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