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Elsőrendű minőségű, szintetikus csapágy-és hajtómű-olaj

A Shell Omala HD olajok a lehető legjobb minőségű, szintetikus szénhidrogénekből készülnek. 

A bázisolajok és a hozzájuk speciálisan összeválogatott adalékok keveréke olyan kenéstechnikai teljesítményt eredményez, amely a szokásos kőolajtermékektől elvárható szintet messze meghaladja. 

A Shell Omala HD olajokat deklaráltan ajánlja a Flender AG is.

Felhasználási terület


Nehéz üzemelési körülmények, úgymint nagy terhelés, magas hőmérséklet és széles hőmér- séklet ingadozás.


Különösen ajánlott bizonyos “élettartam kenésű” rendszerekhez. 


Csúszó és gördülő csapágyakhoz


Cirkulációs olajozásokhoz 

Előnyös tulajdonságok


Kitűnő terhelés tűrés

Kifejezetten nagy teherviselő kapacitás extrém üzemi körülmények között is 


A legjobb kenőképesség

Kenőképessége kifejezetten jobb, mint a kőolaj alapú kenőanyagoké, ez megnöveli az alkatrészek élettartamát


Kitűnő oxidációs és termikus stabilitás

Magas hőmérsékleten is megakadályozza a káros oxidációs termékek létrejöttét 


Alacsony dermedéspont

Alacsony indítási hőmérsékleten is hatékony kenést biztosít 


Megnövelt kenőanyag élettartam

Hosszabb karbantartási periódusok. Alacso- nyabb karbantartási és fáradt olaj ártalmatlanítási költségek


Kiemelkedő védelem a rozsdásodás, korrózió ellen

Magas szintű korrózió elleni védelem valamennyi fém – felület számára 

Környezetvédelem

A fáradt olajat a gyűjtésre feljogosított vállalko- zás(ok)nak adják át. Ne engedjék, hogy a fáradt  olaj csatornába, talajba, élővizekbe kerüljön.



Tisztább olajozási rendszer

      A tisztább rendszerben hatékonyabb és

       megbízhatóbb az alkatrészek kenése

Specifikációk és jóváhagyások

Kielégítik a következő teljesítményszint specifikációk követelményeit:

ISO 12925-1 CKD, 

ANSI/AGMA 9005-D94, 

US Steel 224, 

David Brown S1.53.101.

A Flender AG által jóváhagyott.

Tömítésekkel való kompatibilitás

A Shell Omala HD olajok kompatibilisek mindazon tömítésekkel és festékekkel, amelyeket a kőolaj alapú kenőanyagokhoz alkalmaznak.

Termékváltás

A Shell Omala olajok kompatibilisek a kőolajtermékekkel, a termékváltás különleges intézkedéseket nem igényel. Javasoljuk ellenőrizni a rendszer tisztaságát. A Shell Omala HD előnyeinek maradéktalan hasznosítását szolgálja, ha szállításkor azonnal a rendszerbe töltjük. 

Egészségügyi & biztonsági tudnivalók

A Shell Omala HD olajok a professzionális és egyéni higiéniai előírások betartása esetén nem minősül egészségügyi / biztonsági szempontból veszélyes készítménynek. 

A bőrrel való érintkezés kerülendő. Fáradt olajjal végzett munkánál olajálló védőkesztyűt kell viselni. A bőrre került olajat szappanos vízzel mossák le.

Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.

Műszaki tanácsadás

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.


Javítja a rendszer tisztaságát

Hatékony és megbízható tisztító hatás 

Tömítéssel és festékkel való kompatibilitás

 A Shell Omala HD olajok kompatibilisek minden olyan tömítéssel és festékkel, amelyek a kőolajtermékekhez használhatóak

Termékváltás
A Shell Omala HD olajok kompatibilisek minden kőolajtermékkel, nincs szükség speciális olajcsere technológiára. Ajánlatos meggyőződni a rendszer tisztaságáról. A Shell Omala HD olajok poztití- vumainak maximális érvényesítését szolgálja, ha a szállítás után azonnal használatba vesszük. 







Műszaki jellemzők

Shell Omala
HD220
HD320
HD460

Kinematikus viszkozitás

 
40 °C  
mm2/s


100 °C  
mm2/s
220

25,8
320

33,4
      460

       45,5

Viszkozitási index
149
147
155

Sűrűség   15°C  kg/l
0,853
0,855
0,857

Lobbanáspont
 (nyílt.)  °C



240
245
245

Dermedéspont
°C
-48
-45
-42





A  táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, 

a  termékfejlesztés során ezek a jellemzők változhatnak.
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