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A Shell Omala hajtóműolaj sorozat tagjai biztosítják ipari hajtóművek, sikló és gördülőcsapágyak kenését szélsőséges terhelések és üzemelési körülmények esetén is.





A Shell Omala hajtóműolajok ellenállnak a tartós nagy felületi nyomások és a lökésszerű terhelések igénybevételeinek.





	-rendkívül gyorsan elválnak a víztől;


	-EP adalékaik révén kopás- és berágódás-gátló hatásuk kiváló;


	-öregedésállóságuk és termikus stabilitásuk kitűnő;


	-megbízhatóan védenek a korrózió ellen;


	-nem hajlamosak a habképzésre;


	-tömítőanyagokkal és színesfémekkel szemben semlegesek.





A Shell Omala  hajtóműolajok kielégítik a DIN 51517/3 CLP szabvány követelményeit.





A Shell Omala hajtóműolajok főbb jellemzői:





ISO VG osztály			68	100	150	220	320	460	680


Sűrűség 15°C-on (g/cm3)		0,881	0,891	0,895	0,900	0,900	0,905	0,919


Viszkozitás 40°C-on (mm2/s)		68	100	150	220	320	460	680


Viszkozitás 100°C-on(mm2/s)		9	12	15	20	25	30	35


Lobbanáspont °C			220	230	240	240	250	250	250


Dermedéspont °C 			-22	-20	-20	-20	-20	-15	-10


Levegőelváló képesség 82 °C-on (perc)


				  	12 	15	18	20	25	35	40


FZG károsodási fokozat 					 >12


Korróziós  tulajdonság acélon (korr. fokozat)			0 - B


Korróziós hatás rézlemezen (fokozat)				1 - 100 A 3





(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)





Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:


A kenőolaj a szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleg szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.


Tűzveszélyességi osztály: "D"








