Shell Retinax Grease CSZ
Nagy teljesítményű rész-szintetikus alvázkenő-zsír gépjárművek központi kenőrendszerei részére
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A Shell Retinax Grease CSZ jármű-kenőzsír a központi alvázkenő rendszerekben való használatra.  A zsír alapolaja nagymértékben finomított ásványi és kiválogatott szintetikus olajokból áll, valamint nagynyomásálló (EP) adalékokat és más egyéb, gondosan kiválogatott adalékokat tartalmaz azért, hogy minden körülmények között megfelelő védelmet nyújtson.
Alkalmazás
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Teherautók és buszok központi alvázkenő rendszereiben.

Tulajdonságok
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Jó szivattyúzhatóság


Még nagyon alacsony (egészen -45°C-ig terjedő) hőmérsékleten sem következik be vezeték eltömődés.
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
A víznek jól ellenáll


Ellenáll a vízzel való kimosódásnak, így nem csökken a védelem.
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Hatékony nagynyomásálló tulajdonságok


Hatékonyan keni a nagy terhelésű elemeket, FZG (A/2,8/50)
terhelési fokozat >12
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h   A fontos gyártók jóváhagyták

A Shell Retinax rendelkezik az alábbi gyártók hivatalos jóváhagyó leveleivel:


DaimlerChrysler

MAN

Willy Vogel
Alkalmazási hőmérséklettartomány

Az alkalmazási hőmérséklettartomány -40°C-tól 120°C-ig terjed.

A legfelső hőmérséklet-határ: 130(C (rövid ideig)
Automatikus elosztás és adagolás
A Shell Retinax Grease CSZ a standard kenőberendezésekben egyszerűen automatikusan elosztható és adagolható
Egészségvédelem és biztonságtechnika

Ha a javasolt felhasználás során a Shell Retina Grease CSZ zsírt megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Biztonsági Adatlap tartalmazza.
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

