Shell Retinax CS

Speciális kenőzsír gépjárművek központi kenőrendszere részére
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Előnyök a felhasználó részére

Költségmegtakarítás az alábbiak miatt

· Hosszabb élettartam, mert nagyon jól tapad a fémekhez és ellenáll a kimosódásnak, ami lehetővé teszi az utánkenés során a zsír mennyiségének csökkentését. 

· Kevesebb karbantartási költség, mert ennek a kiváló minőségű zsírnak a használata azt eredményezi, hogy csökken a forgócsapok, csatlakozók valamint a nyergesvontatók forgózsámolyának kopása és korróziója. 

Felhasználása során nyugodt lehet,

· annak tudatában, hogy a kenés minőségét nem befolyásolja a környezet hőmérsékletváltozása, ami a Shell Retinax CS belső tulajdonságainak köszönhető.

· mert nem okozhat egészségügy vagy biztonságtechnikai problémát, mivel a Shell a receptúrát mindig a jelenleg és a jövőben érvényes egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírások figyelembe vételével készíti, ennélfogva a Retinax CS sem ólmot, sem más jelölésköteles káros összetevőt nem tartalmaz.

· annak tudatában, hogy a RETINAX CS az Európában használt összes nagy központi kenőrendszerhez megfelel. 

· mert azt a megbízhatóságot nyújtja, amelyet csak a világ legismertebb gépjárműipari zsírjának, a Shell Retinaxnak a használata biztosíthat.

Kényelmet biztosít, mert

· Világszerte és minden országon belül mindenütt kapható, ahol csak szükség van rá (jelenleg a Shell több mint 100 országban értékesíti kenőanyagait).

Főbb felhasználási területe

Nehéz teherautók és buszok központi kenőrendszereiben.  A legtöbb központi kenőrendszerben (a Mercedest is beleértve) NLGI 00 zsírt alkalmaznak, míg az NLGI 000 fokozatú zsír főleg a Willy Vogel gyártmányú berendezésekben használatos. 

Alkalmazási hőmérséklettartomány

A Shell Retinax CS ajánlott alkalmazási hõmérséklettartománya -30°C-tó 110°C-ig terjed.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Ha a javasolt felhasználás során a Shell Retinax CS zsírt megfelelõen használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai elõírásokat, akkor a termék nagy valószínûséggel nem jelent semminemû lényeges egészségi és biztonsági kockázatot. A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Biztonsági Adatlap tartalmazza.

Felhasználási tanács

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek.  Tekintettel arra, hogy ezen jellemzõknek a jövõben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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