Shell Retinax HDX

Kiváló minőségű gépjármű zsír lökésszerű terhelésre
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A Shell Retinax Grease HDX2 különösen magas teljesítményszintű gépjármű zsír – akár a legszigorúbb üzemi körülmények között is használható. 

A Shell Retinax Grease HDX2 gépjármű zsír Li / Ca vegyes bázisú szappan vázban diszpergált magas viszkozitási indexű ásványolaj finomítványból áll, amely EP adalékot, oxidációt, kopást és korróziót gátló, valamint tapadást javító adalékokat tartalmaz. Ezen túl, a lökésszerű terhelés jobb felvétele érdekében, molibdéndiszulfid szilárd adalékot is tartalmaz
Előnyök a felhasználó részére

Költségmegtakarítás az alábbiak miatt

· Csökkentett zsírfelhasználás a jóminőségű lítium-zsírokhoz viszonyítva, mert kiváló tapadóképességű, és azoknál nagyobb ellenállóképességgel rendelkezik a vízzel való kimosódással, valamint a vibrációval szemben. 

· Alacsonyabb karbantartási költségek, mert szilárd kenőanyag tartalma miatt a nyergesvontatók forgózsámolyát is és a munkagépek nagy lökésszerű terhelésnek kitett alkotórészeit is kiválóan védi.

Felhasználása során nyugodt lehet

· Mert nem okozhat egészségügyi vagy biztonságtechnikai problémákat, mivel a Shell Retinax HDX sem ólmot, sem nitritet sem pedig az EU előírások szerint megjelölésre köteles semmilyen káros összetevőt sem tartalmaz.

· Mert kipróbált terméket használ, amelyet a vezető európai építőipari vállalatok több mint 6 éve sikerrel alkalmaznak.

· Mert azt a megbízhatóságot nyújtja, amelyet csak a világ legismertebb gépjárműipari zsírjának, a Shell Retinaxnak a használata biztosíthat. 

Kényelmet biztosít, mert
· Az építőipari gépek legtöbb zsírkenési igényére egy szállító egy termékét használhatja, ezzel munkáját egyszerűsítheti.

· Mindenütt, ahol csak igény van rá azonos minőségben és teljesítményszinten kapható.

Fő iparágak & felhasználási területek

Speciális receptúrájú termék, munkagépekben (serleges rakodógépekben, dömperekben, földnyeső gépekben, nehéz teherjárművekben stb.) való, lökésszerű terhelésnek és nagymértékű vibrációnak kitett nehéz üzemi felhasználásra, valamint a közúti teherszállítás során a nyergesvontatók forgózsámolyának kenésére és védelmére. 

Alkalmazási hőmérséklettartomány

A Shell Retinax HDX ajánlott használati hőmérséklettartománya -20°C-tól  +130°C-ig terjed (rövid ideig 140°C-os csúcshőmérséklet megengedett). 
Egészségvédelem és biztonságtechnika

Ha a javasolt felhasználás során a Shell Retinax HDX zsírt megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot. A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Biztonsági Adatlap tartalmazza. 

Felhasználási tanács

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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