Műszaki adatlap
Shell Rimula R1 Multi

Megbízható kenés

Könnyű szivattyúzhatóság 
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Adapting to your engine’s changing needs



Többfokozatú nagyteljesítményű dízelmotor-olajok
A Shell Rimula R1 Multi Energikus Védelem olajok bizonyítottan nagyteljesítményű kopásgátló adalékainak köszönhetően jelentős mértékben csökkentik a motor kopását. A speciális adalékanyag molekulái az indítástól a maximális terhelésig folyamatosan alkalmazkodnak a hőmérséklet változásához annak érdekében, hogy az olajfilm rétegvastagsága mindig optimális legyen, ezzel biztosítják a könnyű szivattyúzhatóságot, a folyamatos védelmet és az egyenletes teljesítményt.  A Shell Rimula R1 Multi használata az üzemanyag-fogyasztás csökkenését eredményezheti*. Szívómotorokban való mindennapi használatra ajánlott. 
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*a standard SAE 40 olajokkal összehasonlítva
Tulajdonságok és előnyök

Megbízható teljesítmény
Költséghatékony, megbízható teljesítményt biztosít egész éven keresztül az ajánlott felhasználási területeken.

Alkalmazás
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
Közepes névleges teljesítményű dízelmotorokhoz
A Shell Rimula R1 Multi olajok az olyan, kisebb teljesítményű dízelmotorokban való használatra szolgálnak, mint amelyek a kis teherautókban, haszonjárművekben, zárt áruszállító járművekben és néhány telepített egységben találhatók.
Specifikációk és jóváhagyások




Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Rimula R1 olajokat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A bőrrel való érintkezését kerülni kell. A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni. Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.
A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Biztonsági Adatlap tartalmazza.

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
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Műszaki adatlap
A termék fizikai jellemzői
	Rimula R1 Multi

	SAE viszkozitási osztály
	10W-30
	15W-40
	20W-50

	Kinematikai viszkozitás


(ASTM D 445)
      40 °C-on mm2/s

100 °C-on mm2/s
	71
10,8
	107
14,5
	140
19

	Dinamikai viszkozitás



(ASTM D 5293)
     -25 °C-on mPa* s

-20 °C -on mPa* s

-20 °C -on mPa* s
	6630
	6600
	8800

	Viszkozitási index
(ASTM D2270)
	143
	140
	154

	Sűrűség 15°C-on, kg/l
(ASTM D 4052)
	0,879
	0,890
	0,894

	Lobbanáspont COC
°C
(ASTM D92)
	220
	230
	235


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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Specifikációk és jóváhagyások�
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