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Shell Rimula R2 Extra



Turbófeltöltőhöz megfelelő 
teljesítmény
Többfokozatú nagyteljesítményű dízelmotor-olajok
A Shell Rimula R2 Extra Energikus Védelem olajok olyan, kipróbált adalék-kombinációt alkalmaznak amely alkalmazkodik a motor változó igényeihez. Ezek speciális aktív diszpergens adalékokat tartalmaznak, amelyek eltávolítják a szennyezőket és így tisztán tartják a motort. Minden speciális célra szolgáló adalék akkor fejti ki védő hatását, amikor arra szükség van, hogy megbízható és folyamatos védelmet nyújtson a kopás és a lerakódások képződése ellen és megakadályozza az olaj magasabb hőmérsékleten való besűrűsödését. Rendelkezik a vezető motorgyártók jóváhagyásával, alkalmas a legtöbb nagy teljesítményű alkalmazásban való használatra, a turbófeltöltős motorokat is beleértve.
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Tulajdonságok és előnyök

A többfokozatú olajok előnyei
Az egyfokozatú olajokhoz képest a RimulaR2 Extra a felhasználó számára a többfokozatú olajok alkalmazásához kapcsolódó előnyök egész sorát tudja biztosítani. Ez magában foglalja az olajfogyás max.30%-os csökkentését, az olaj hosszabb élettartamát és a nagyobb üzemanyag-takarékosságot.


Védelem a turbófeltöltős motorok részére
A Rimula R2 Extra sok turbófeltöltős motorban bízvást használható a motor védelmének és hosszú élettartamának a biztosítására - nem úgy, mint néhány alacsonyabb árszintű többfokozatú olaj .


A dugattyú tisztasága
A Rimula R2 Extra túlteljesíti a dugattyú tisztaságára vonatkozó az egyes API CG-4 olajokhoz kapcsolt normál szabványok követelményeit – a modern receptúra szerinti kémiai összetétel olyan dugattyútisztaságot biztosít, ami megfelel a Mercedes Benz 228.1 szabványnak és a felhasználónak széles alkalmazási területen állandóan nagy teljesítményt garantál.


A nagy motorgyártók jóváhagyták
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A Rimula R2 Extra megfelel sok nagyobb európai és az amerikai gépjárműmotor gyártó ajánlásainak, ezért a jármű- és berendezés-tulajdonosoknak megfelelő rugalmasságot biztosít.




Alkalmazás
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
Járművek dízelmotorjaiban
A Rimula R2 Extra a normál körülmények között üzemelő turbófeltöltős és szívó motorok széles köre számára az ideális választás. Használata főleg a régebbi típusú Mercedes Benz teherautókban és buszokban valamint a nem országúti alkalmazásokban  (mint pl. mezőgazdasági traktorokban) egyaránt ajánlott.
Az ennél nehezebb üzemi körülményekre vagy a modern, kis károsanyag-kibocsátású motorokban való használatra a Shell  Rimula R3 X vagy a Shell Rimula R4 L többfokozatú olajat ajánljuk.

Specifikációk és jóváhagyások
* A vezető motorgyártók megállapítása szerint .
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Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Rimula R2 Extra olajokat megfelelõen használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai elõírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A bőrrel való érintkezését kerülni kell. A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni. Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.

A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.

.
Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

A termék fizikai jellemzői
	Rimula R2 Extra

	SAE viszkozitási osztály
	15W-40
	20W-50

	Kinematikai viszkozitás
(ASTM D 445)
          40 ℃-on mm2/s

100℃-on mm2/s
	102
14,4
	162,0
18,9

	Dinamikai viszkozitás 
(ASTM D 5293)
       - 15 ℃-on mPa s
       - 20 ℃-on mPa s
	6400
	8900

	Viszkozitási index 
(ASTM D 2270)
	143
	132

	Sűrűség 15°C-on, kg/l 
(ASTM D 4052)
	0,887
	0,893

	Lobbanáspont (COC) °C
(ASTM D 92)
	226
	228

	Dermedéspont, °C 
  (ASTM D 97)
	-33
	-27

	Teljes lúgszám
mg KOH/g
	8,2
	8,2


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzõek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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Specifikációk és jóváhagyások�
SAE viszkozitási �osztály�
�
�
15W-40�
20W-50�
�
API: CG-4, CF-4, CF�
�
�
�
ACEA: E2�
�
�
�
MAN: 271�
�
�
�
MB:   228.1                     �
�
�
�
Volvo VDS�
�
�
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