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Adapting fo your engine’s changing needs



Shell Rimula R3 U


Univerzális motorolaj


Dízel- és benzinmotorokhoz 
Többfokozatú motorolaj nagyteljesítményű motorok részére
A Shell Rimula R3 U Energikus Védelem olajokat az jellemzi, hogy bizonyítottan jó teljesítményű adalékai a motornak jó általános védelmet nyújtanak.
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A legtöbb nagy teljesítményű dízel- és benzinmotorhoz megfelel
Tulajdonságok és előnyök

Egyszerűsítés
A legtöbb nagy teljesítményű dízel- és benzinmotorhoz megfelel, minimálisra csökkenti a különböző járművekhez szükséges olajok számát.


Védelem a turbófeltöltős motorok részére
A Rimula R3 U sok turbófeltöltős motorban bízvást használható a motor védelmének és hosszú élettartamának a biztosítására.


A dugattyú tisztasága
A Rimula R3 U túlteljesíti a dugattyú tisztaságára vonatkozó az egyes API CG-4 olajokhoz kapcsolt normál szabvány követelményeit – a modern receptúra szerinti kémiai összetétele dugattyútisztaságot és hosszú motorélettartamot biztosít.

Alkalmazás
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
Teherautókban és buszokban való használatra
A Rimula R3 U a normál körülmények között üzemelő turbófeltöltős és szívó motorok széles köre számára az ideális választás.


Kis/közepes igénybevételű használatra
Teljesíti sok általánosan elterjedt kishaszonjármű és kisebb zárt áruszállító jármű követelményeit, ezért a Shell Rimula R3 U ideális választás a dízel és benzinüzemű vegyes járműparkok részére.


Az ennél nehezebb üzemi körülményekre vagy a modern, kis károsanyag-kibocsátású dízelmotorokban való használatra a Shell  Rimula R4 L vagy a Shell Rimula R5 E,M olajokat ajánljuk.

Specifikációk és jóváhagyások

	Specifikációk és jóváhagyások
	SAE viszkozitási osztály

	
	R3 U 15W-40

	API: CG-4, SJ, CF
	

	ACEA: E2, A2, B2
	

	MAN: 271
	

	MB: 229.1
	

	MB: 228.1
	

	Volvo: VDS
	

	Megfelel a  VW 505 00 követelményeinek
	


Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Rimula R3 U olajokat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A bőrrel való érintkezését kerülni kell. A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni. Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.
A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.
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Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
A termék fizikai jellemzői
	Rimula R3 U

	SAE viszkozitási osztály
	R3 U 15W-40

	Kinematikai viszkozitás
(ASTM D 445)
          40 C-on
mm2/s
100 C-on
mm2/s
	105
14,5

	Dinamikai viszkozitás
(ASTM D 5293)

- 20 C-on
mPa s
	6500

	Viszkozitási index
(ASTM D 2270)
	142

	Sűrűség 15°C-on
kg/l
(ASTM D4052)
	0,89

	Lobbanáspont, °C
(ASTM D 92)
	230

	Dermedéspont, °C
(ASTM D 97)
	-33

	TBN mg KOH/g
(ASTM D 2896)
	9,0

	Szulfáthamu %
(ASTM D874)
	1,15


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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