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Többfokozatú nagyteljesítményű dízelmotor-olajok
A Shell Rimula R3 X Energikus Védelem olajokat a modern, nagy teljesítményt biztosító összetétel jellemzi, amely speciálisan abból a célból lett kifejlesztve, hogy különböző vezetési viszonyok között a motor állandóan változó igényeinek megfelelő védelmet nyújtson. Egyedülállóan alkalmazkodó technológia jellemzi azt a többkomponensű rendszert, amely hármas védelmet nyújt; a motor hosszú élettartama érdekében. Védelmet nyújt a kopás ellen, a lerakódások elleni védelme fenntartja a motor teljesítményét és folyamatosan véd az olaj magas hőmérsékleten bekövetkező tönkremenetele ellen. 
A motorgyártók széles körének jóváhagyásával megfelel jóformán az összes terepen és országúti járműben használt nagy teljesítményű turbófeltöltős és szívó dízelmotorokhoz.

Tulajdonságok és előnyök

Egyedülálló receptúra
A Shell Rimula R3 X olyan kizárólagos receptúrán alapuló összetétellel bír, amely világszerte valós körülmények között kipróbáltan biztosítja az Ön motorja hatékonyságát és hosszú élettartamát.

Motortisztaság 
A nagy hőstabilitás magas szintű védelmet biztosít a dugattyún és a forgattyúházon képződő lerakódás ellen, amely a nagy teljesítményű diszpergens adalékokkal együtt rendkívül nagy mértékben csökkenti a motorban az olajiszap és a lerakódások képződését.


Csökkenti a motor kopását
Az aktív kopásgátló adalékok és a motor kiemelkedő tisztaságát biztosító adalékok kombinációja a motor hosszú élettartamát eredményezi, hosszú ideig fenntartja a motor teljesítményét és hatékonyságát valamint csökkenti a szervizköltségeket.


Védelem magas hőmérsékleten
Bebizonyosodott, hogy a Shell Rimula X ellenáll a hő okozta meghibásodással szemben, ezáltal a teljes olajcsere periódus ideje alatt folyamatos védelmet nyújt még az olyan nagyon mostoha körülmények között is, amelyek a modern motorokban tapasztalhatók.

Alkalmazás

Országúton futó nagy teljesítményű teherautók
A Shell Rimula R3 X rendelkezik a motorgyártók széles körének jóváhagyásával és gyakorlatilag majdnem az összes nagy teljesítményű motorban való használatra alkalmas.

Építőipar és bányászat
A Shell Rimula R3 X az építőipari és a bányászati berendezésekben található legtöbb motortípushoz – mint például a Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel (4-ütemű), MTU and Komatsu - ajánlott. Összetétele olyan, hogy még akkor is folyamatos védelmet biztosít, ha nagyobb kéntartalmú üzemanyagot használnak.


Mezőgazdasági gépek
A Shell Rimula R3 X ideálisan megfelel a mezőgazdasági gépek üzeme során bekövetkező gyakori leállásoknak és újraindításoknak és véd a csapágykopás és a lerakódások képződése ellen.
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Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Rimula R3 X olajokat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A bőrrel való érintkezését kerülni kell. A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni. Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.

A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.



.

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

A termék fizikai jellemzői
	Rimula R3 X

	SAE viszkozitási osztály
	15W-40
	20W-50

	Kinematikai viszkozitás
(ASTM D 445)
 40 C -on mm2/s

100 C -on mm2/s
	105,1
14,3
	147,3
17,5

	Dinamikai viszkozitás
(ASTM D 5293)

- 15 C -on mPa s

- 20 C -on mPa s
	6600
	6450

	Viszkozitási index
(ASTM D 2270)
	139
	130

	Sűrűség 15°C-on kg/l
(ASTM D 4052)
	0,886
	0,893

	Lobbanáspont (COC) °C     (ASTM D92)
	230
	235

	Dermedéspont, °C
    (ASTM D 97)
	-39
	-36

	Teljes lúgszám (TBN) mg KOH/g 


         (ASTM D2896)
	10,8
	10,8

	Szulfáthamu %

(ASTM D874)
	1,44
	1,44


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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Specifikációk és jóváhagyások�
SAE viszkozitási osztály�
�
�
15W-40�
20W-50�
�
API: CH-4, CG-4, CF-4, CF�
(�
�
�
ACEA: E5, E3�
�
�
�
Caterpillar: ECF-1-A�
�
�
�
Cummins: CES 20075, 2, 71�
�
�
�
Cummins: CES 20076, 77�
�
�
�
DDC: 93K215�
�
�
�
MACK: EOM�
�
�
�
MACK: EOM+�
�
�
�
MAN: 3275�
�
�
�
MB: 228.3�
�
�
�
MTU: Category 2�
�
�
�
Renault: RD-2�
�
�
�
Volvo: VDS-2�
�
�
�
Megfelel az Allison C-4 követelményeinek�
�
�
�









