Műszaki adatlap

KIS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS

Extra élettartam –nagyobb védelem
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Többfokozatú nagyteljesítményű dízelmotor-olajok
A Shell Rimula R4 L Energikus Védelem olajokban a legújabb "Low-SAPS" adalékcsomagot használják, azért, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a modern kis károsanyag-kibocsátású motorokban fellépő legnehezebb üzemi feltételek között is. Az olaj védő képességét nagymértékben megnöveli a nagytisztaságú „Group II” alapolajok használata, amelyek lehetővé teszik, hogy az adalékok fokozottabban fejtsék ki hatásukat.  Jelentősen növeli a kopás valamint a lerakódások képződése elleni védelmet és az olajat a magas hőmérséklet károsító hatásaival szemben ellenállóbbá teszi*. 
A kizárólagos, alacsony hamutartalmú receptje segíti a alacsony károsanyag-kibocsátású legújabb motorokban rendszeresített katalizátorok és a részecskeszűrők védelmét. Az gépgyártók széles köre ajánlja, alkalmas a két legújabb kis károsanyag-kibocsátási szabványnak (Euro 4,5, US 2007) megfelelő modellekben, valamint a régebbi modellekben való használatra is.
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* az olyan, előző generációs olajokkal összehasonlítva, mint az API CI-4 és az ACEA E7 olajok
Tulajdonságok és előnyök

Kevesebb olajfajtát kell készletezni
A Shell Rimula R4 L olajat az gépgyártók széles köre jóváhagyta, ezért lehetővé teszi a vegyes járműparkok részére a kenőanyag-egységesítést.


A kipufogógáz-rendszerekkel összefér
Korszerű, alacsony hamutartalmú összetétele segít elkerülni a kipufogógáz-utánkezelő berendezések eltömődését vagy mérgezését, ezáltal fenntartja a jármű eredeti károsanyag-kibocsátási értékeit és a motor hatékonyságát. 


Kisebb üzemeltetési költségek
A Shell Rimula R4 L az eddigieknél jobban semlegesíti a motorban képződő savakat, ezért segíti a járműparkok üzemeltetőit a maximális olajcsere-periódus elérésében. 


Rendkívüli védelem a kopás ellen
A vevők által megtett több millió kilométer során Shell Rimula R4 L bebizonyította, hogy a motor hosszú távú hatékonysága és nagyobb élettartama érdekében jóval magasabb szintű védelmet nyújt a kopás és lerakódás ellen, mint az előző generációs olajok.

Alkalmazás


Nehéz üzemviszonyok között működő nagyteljesítményű (HD) dízelmotorok
A Rimula R4 L is a legnagyobb teljesítményű 15W-40 HD olajunk, amely gyakorlatilag minden motort kiválóan véd, a legújabb Euro 5-ös és US 2007-es motorokat és a régebbieket egyaránt.


Terepen való használat
Megfelel a mezőgazdasági és építőipar használat-ra, még nagy kéntartalmú üzemanyag esetén is.
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Specifikációk és jóváhagyások
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Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Rimula R4 L 4 olajokat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A bőrrel való érintkezését kerülni kell. A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni. Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.

A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.




Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
A termék fizikai jellemzői
	Rimula R4 L

	SAE viszkozitási osztály
	R4 L15W-40

	Kinematikai viszkozitás

(ASTM D 445)

  40 °C-on mm2/s


100°C -on mm2/s
	118
15,5

	Viszkozitási index

(ASTM D2270)
	139

	Sűrűség 15°C-on
kg/l
(ASTM D4052)
	0,883

	Szulfáthamu %


(ASTM D874)
	1,0 max

	Teljes lúgszám
mgKOH/g
(ASTM D2896)
	10,6

	Lobbanáspont (COC)
°C
(ASTM D92)
	227

	Dermedéspont
°C

(ASTM D97)
	-33


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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Specifikációk és jóváhagyások�
SAE viszkozitási osztály�
�
�
R4 L 15W-40�
�
API: CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF.�
�
�
ACEA: E7�
�
�
Caterpillar : ECF-2, ECF-3�
�
�
Cummins: CES 20081, 20077�
�
�
DDC: 93K218�
�
�
Deutz: DQC III-05�
�
�
MACK: EO-O PP�
�
�
MAN: M3275�
�
�
MB:  228.31, 228.3�
�
�
MTU: Category 2�
�
�
Renault: RLD-3�
�
�
Volvo: VDS-4, VDS-3�
�
�
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