Műszaki adatlap
Shell Rimula R5 M

Karbantartási megtakarítás
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Adapting to your engine’s changing needs



Szintetikus technológiájú motorolaj nagyteljesítményű dízelmotorok részére
A Shell Rimula R5 M Energikus Védelem olajokban olyan, nagy aktivítással rendelkező adaléktechnológiát használnak, amely a szintetikus technológiájú alapolajokkal kombinálva tovább növeli az olaj kiemelkedő tulajdonságait. Ez megfelelő védelmet nyújt, amely folyamatosan alkalmazkodik a vezetési körülményekhez és a karbantartási költségeket megtakarító hosszú olajcsere-periódusokat eredményez a felhasználónak.
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Főként a Mercedes-Benz és az MAN gyártmányú modern, kis károsanyag-kibocsátású, nagyteljesítményű (Euro 2,3) dízelmotorban való használatra alkalmas.
Tulajdonságok és előnyök
●
Karbantartási megtakarítás
A Shell Rimula R5 M receptje az olyan motorgyártók, mint a Mercedes-Benz és a MAN hosszú olajcsere-periódusra vonatkozó követelményeinek való megfelelés céljából lett kifejlesztve, azért, hogy ez a járművek üzemeltetői részére tegye lehetővé a karbantartás optimális ütemezését.

●
Tisztább motor
A korszerű adalék-rendszer tisztább motort és a dugattyún való lerakódások elleni jobb védelmet eredményez, ami lehetővé teszi, hogy a Shell Rimula R5 M megnövelt olajcsere-periódus esetén is biztosítsa a motor és az alkatrészei megbízható üzemét.

Alkalmazás
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●
Európai nagyteljesítményű motorok
A Shell Rimula R5 M a vezető európai motorgyártók – mint például a Mercedes-Benz és az MAN – modern, nagyteljesítményű, nagy igénybevételnek kitett dízelmotorjainak védelmet és kiváló tulajdonságokat biztosít.


●
Kis károsanyag-kibocsátású motorok
A Shell Rimula R5 M megfelel a Mercedes-Benz, MAN és más motorgyártó Euro 2, 3 szerinti követelményeinek és bizonyos Euro 4-es motorokhoz.

A legújabb, kis károsanyag-kibocsátású motorok - különösen a részecskeszűrővel (DPF) felszereltek - védelméhez és ezek teljesítményének növeléséhez, a korszerű kis emissziójú termékeinket a Shell Rimula R6 LM/LME olajat ajánljuk.

Specifikációk és jóváhagyások
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Műszaki adatlap
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Ha a javasolt felhasználás során a Shell Rimula R5 M olajokat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

A bőrrel való érintkezését kerülni kell.
A fáradt olaj kezelésénél jól záró védőkesztyűt kell használni. Ha a bőrre kerül, vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. 

A további egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Shell Termékbiztonsági Adatlap tartalmazza.




Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

A termék fizikai jellemzői
	Rimula R5 M

	SAE viszkozitási osztály
	R5 M 10W-40

	Kinematikai viszkozitás
(
ASTM D 445)

  40 °C-on mm2/s


100°C -on mm2/s
	89,0
13,4

	Dinamikai viszkozitás
             (ASTM D 5293)

- 25 °C -on mPa s
	6700

	Viszkozitási index

(ASTM D2270)
	152

	Teljes lúgszám
mgKOH/g
(ASTM D2896)
	15,8

	Szulfáthamu %


  (ASTM D874)
	1,9

	Sűrűség 15°C-on
kg/l
             (ASTM D 4052)
	0,867

	Lobbanáspont (COC)
°C
    (ASTM D92)
	220

	Dermedéspont
°C

    (ASTM D97)
	-42


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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