Rotella  D	D+    							   �EMBED MSDraw���


Nagyteljesítményű  kétütemű  dízelmotor  olaj





A Rotella DD+ magas teljesítményszintű, ’heavy duty’ motorolaj, amelyet speciálisan a Detroit Diesel Corporation által gyártott kétütemű dízelmotorokhoz fejlesztettek ki.


	�
Felhasználási terület


�SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h�	A Detroit Diesel Co. kétütemű motorjai, ide értve a ’149’ jelű, a bányászatban használt motorokat.





�SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h�	Alkalmazható valamennyi más, bármilyen felhasználású Detroit Diesel kétütemű motorhoz.





�SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h�	Alkalmazható bizonyos négyütemű munkagép motorokhoz is. 





Teljesítmény jellemzők


�SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h�	Alacsony hamutartalmú kivitel


	Csökkenti a szelepek hatásfok romlá- sának és az égéstérben a lerakódás képződésének a veszélyét.


�SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h�	Magas termikus és oxidációs stabilitás


Ezek biztosítják kitűnő színvonalon a motor tisztaságát.


�SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h�	Kiváló motorvédelem


Védi a motort a korrózió ellen, csökkenti a berágódás és a gyors kopás veszélyét.


�SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h�	Magas szintű detergens hatás


Hosszú időre biztosított TBN tartalék és lerakódást csökkentő hatás.


�SYMBOL 108 \f "Wingdings" \s 10 \h�	Nyírásstabil, SAE 40 egyfokozatú olaj


Valamennyi kritikus helyen jó színvonalú kenést biztosít.


Teljesítményszint - specifikációk:





API Service:                    - CF-II; CF





Detroit Diesel Corporation - 7SE 270 8810


	(szulfáthamu < 0.8 %)











Műszaki tanácsadás


Az adatlapban nem részletezett fel- használási területre vonatkozó kérdé- seikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.








Egészségügyi & biztonsági tudnivalók





A Rotella DD+ olaj, a professzionális és egyéni higiéniai előírások betartása esetén nem minősül egészségügyi / biztonsági szempontból veszélyes készítménynek. 


A bőrrel való érintkezés kerülendő. Fáradt olajjal végzett munkánál olajálló védőkesz- tyűt kell viselni. A bőrre került olajat szappanos vízzel mossák le.


Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.


Környezetvédelem


A fáradt olajat a gyűjtésre feljogosított vállalkozás(ok)nak adják át. Ne engedjék, hogy a fáradt olaj csatornába, talajba, élővizekbe kerüljön.





Fizikai jellemzők





Rotella DD+�
40�
�
SAE viszkozitási fokozat�



40�
�
Kinematikus viszkozitás


 	40 (C  	mm2/s


	100 (C  	mm2/s


(ASTM D 445)�






137,6


14.4�
�
Viszkozitási index


(ISO 2909)�
103�
�
Sűrűség   15 (C  kg/m3


(ASTM D 4052)�
899�
�
Lobbanáspont  (nyílt.)  °C		(ISO 2592)	�
250�
�
Dermedéspont    °C


(ISO 3016)�
-15�
�
A  táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a  termékfejlesztés során ezek 


a jellemzők változhatnak.
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