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Kiváló minőségű közlekedési hajtóműolaj

Az SF 5288 a PSA személygépkocsi-sebességváltók követelményeinek megfelelő receptúrájú nagynyomásálló hajtóműolaj.


Alkalmazás

· PSA személygépkocsik kézi kapcsolású sebességváltói.

· Nehéz üzemi körülmények között és nagy terheléssel működő kézi kapcsolású sebességváltók. 

Tulajdonságok és előnyök

· Nagyon nagy teherviselő-képesség 
olyan körülmények között mint amikor egyaránt előfordul nagy sebesség/kis nyomaték illetőleg kis sebesség/nagy nyomaték, valamint a terhelés hirtelen változása. 
· Kiváló viselkedés alacsony hőmérsékleten 
· Nagy nyírásstabilitás
· A tömítőanyagokkal való jó kompatibilitás
· Minimális súrlódási energiaveszteség ezért lehetővé teszi az üzemanyag-takarékosságot 

Specifikációk és jóváhagyások

API Service Classification 
GL-4+

PSA Standard
B71 2315

Felhasználási tanács

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olaj tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői

 SF 5288



75W80

SAE viszkozitási osztály


SAE J 306 (1991 szept.)
75W80

 Kinematikus viszkozitás


ISO 3104



40°C-on
mm2/s

47.0


100°C-on
mm2/s

8.1

 Viszkozitási index


ISO 2909
146

 Sűrűség 15°C-on

kg/m3
ISO 12185
891

 Lobbanáspont COC

°C
ISO 2592
185

 Dermedéspont

°C
ISO 3016
-39

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben 

is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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