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Nagyteljesítményű, üzemanyag-takarékos szintetikus olaj tengelyhajtásokhoz

A Spirax ASX egyedülállóan üzemanyag-takarékos, hosszú élettartamú olaj tengelyhajtásokhoz, arra van tervezve, hogy a legújabb nagyteljesítményű tengelyhajtásokban a legmodernebb védelmet nyújtsa.  A speciális összetételű szintetikus alapolajok és a Shell egyedülálló adalék-technológiája a hajtásláncnak jobb kenést biztosít, csökkenti az üzemi hőmérsékletet és megnöveli a berendezés élettartamát.


Alkalmazás

· Gépjárművek erõátviteli rendszerei részére
Olyan, nagy teljesítményű tengelyhajtások és nem szinkronizált erőátviteli rendszerek részére, ahol ásványi és szintetikus hajtóműolajok használata ajánlott.

Tulajdonságok és elõnyök

· Nagyobb hatékonyság és ezért kisebb üzemanyag-felhasználás
A gondosan kiegyensúlyozott súrlódási tulajdonságok miatt kisebb a teljesítmény-veszteség és emiatt alacsonyabbak az üzemi hőmérsékletek, ami a mechanikai hatásfok növekedését eredményezi. 

· Hosszabb olajcsere periódusok érhetők el
A szuper nagyteljesítményű adalékok, az oxidációval szembeni rendkívüli ellenállóképesség, valamint az alacsonyabb üzemi hőmérséklet együtt biztosítják a hajtómű és a tömítések védelmét, továbbá az olaj hosszabb élettartamát. Kérjük, szíveskedjék felvenni a kapcsolatot az Önök Shell képviselőjével, aki részletesebb információkkal szolgál a megnövelt olajcsere-periódusokról.

· Meghosszabbítja a berendezés élettartamát
Kiválóan véd a hajtómű kopása és kipattogzása ellen, így véd az idő előtti meghibásodástól.  Kiemelkedően jól ellenáll az oxidációnak, és megakadályozza a tömítések lerakódások miatt bekövetkező károsodását is.

· Környezetbarát
A tömítésekkel statikusan és dinamikusan egyaránt nagyszerűen összefér, bizonyítottan túlteljesíti a vezető berendezés-gyártók  vonatkozó követelményeit, ezért garantáltan véd a szivárgások ellen.  Kis klórtartalma és az a képessége, hogy lehetővé teszi a megnövelt olajcsere-periódust, csökkenti a környezetre való hatását. 


· A vezető berendezés-gyártók által elismert
Számos vezető berendezés-gyártó felismeri a szintetikus keőanyagok előnyeit és jelenleg értékeli  ki a Spirax ASX-et. 

· A Shell Szintetikus Kenőanyag Csapat része
A maximális előnyök elérése céljából ajánlatos más szintetikus Shell kenőanyaggal együtt használni.

Specifikációk és jóváhagyások

API specifikáció 
GL-5, MT-1
MAN
342 SL
Scania
STO 1:0

(Megnövelt olajcsere-periódus)

ZF TE-ML
05B-07A-12B-16F
DAF
Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselõjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelõ Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselõjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtõhelyen adja le.  A kenõanyagot tilos csatornába, talajra vagy élõvízbe önteni.

A termék fizikai jellemzõi
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzõek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzõknek a

jövõben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Spirax ASX								75W-90

		SAE viszkozitási osztály						SAE J 306		75W-90

		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104

				40°C-on		mm2/s				115.0

				100°C-on		mm2/s				15.2

		Dinamikai viszozitás						ISO 9262

				- 40 °C-on		mPa*s				135,000

		Nyírásstabilitás						CEC L-45-A-99

				Nyírás utáni viszkozitás 100°C-on		mm2/s		ISO 3104		14.5

		Viszkozitási index						ISO 2909		138

		Sűrűség 15°C-on				kg/m3		ISO 12185		878

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		210

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-42
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