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Jó minőségű olajok gépjármű-tengelyhajtások részére
A Spirax A receptje a nehéz üzemi körülményeknek kitett gépjármű-tengelyhajtások széles körében való használat céljára lett kifejlesztve.

Alkalmazás
 Gépjárművek erőátviteli rendszerei részére
Nagy teljesítményű, hipoid fogazású tengelyhajtásokhoz. 
Járművek más olyan erőátviteli egységeihez, amelyek nagy fordulatszámon/lökésszerű terheléssel, nagy fordulatszámon/kis nyomatékkal és kis fordulatszámon/nagy nyomatékkal üzemelnek.
Tulajdonságok és előnyök
 Minden részletre kiterjedő komponensek
A különlegesen kiválogatott adalékok jó kopás- és rozsdagátlást, valamint oxidációs stabilitást nyújtanak.
Specifikációk és jóváhagyások
API specifikáció 
GL-5.
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a
jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
�








SEOP OBLP/CH
                                   Spirax A - page 1: 1

    03/08/2004


_1162661595.xls
Sheet1

		Spirax A								80W		80W-90		90		80W-140		85W-140

		SAE viszkozitási osztály						SAE J 306		80W		80W-90		90		80W-140		85W-140

		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104

				40°Con		mm2/s				79.5		164.8		172.8		208.8		448

				100°C-on		mm2/s				9.7		16.2		16.1		24.5		30.6

		Viszkozitási index						ISO 2909		100		102		96		146		98

		Sűrűség 15°C-on				kg/m3		ISO 12185		889		904		909		895		908

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		165		175		180		204		215

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-36		-27		-18		-15		-15



&A

Page &P




