Shell Spirax  GSX 	                                                                �EMBED MSDraw���


Magas teljesítményszintű, üzemanyag-takarékos, szintetikus hajtóműolaj


A Shell Spirax GSX egyedülállóan üzemanyag takarékos, hosszú élettartamú sebességváltó olaj, amely a legkorszerűbb (és a tervezett), nagyterhelésű sebességváltóknak is a maximális védelmet biztosítja.  A teljesen szintetikus bázisolaj és az egyedülállóan új adalékok biztosítják a sebességváltó kitűnő kenését és hosszabb élettartamát. 








Alkalmazási területe


Gépkocsi erőátviteli szerkezetek


A szinkron kapcsolású sebességváltók, amelyek akár magukban foglalják a retardert is, a közepes terhelésű differenciálművek, amelyekhez akár kőolajalapú, akár szinte- tikus olaj a gyártóművi előírás.





Előnyös tulajdonságai


Kisebb teljesítmény veszteség, jobb hatásfok


Speciális súrlódási jellemzők, kitűnő folyási tulajdonságok, alacsonyabb üzemi hőmér- séklet, nagyobb mechanikai hatásfok. Az adalékok hosszú élettartama és a stabil viszkozitás megőrzik az olaj teljesít- ményszintjét a teljes használati idő során és sima sebességváltást biztosítanak bármilyen üzemelési viszonyok között.


Hosszabb olajcsere idő


A hosszú időn át hatékony adalékok  tartósan védik a sebességváltó alkatrészeit, a nagy oxidáció gátló kapacitás az olaj oldaláról biztosítja a hosszú csereidő lehetőségét.


Hosszabb hajtómű élettartam 


Kitűnően véd a pittingesedés, berágódás, kopás ellen. A szinkronizáló berendezésekkel való kitűnő kompatibilitása felülmúlja a vezető gépgyártók elvárásait is. 


Környezetbarát tulajdonságok


Az alacsony klórtartamú receptúra és a kibő- 


_�



vülő csereidő eredményezik a környezet ter- helésének csökkenését. 


A jelentősen javult tömítés – kompatibilitás az elcsepegéssel szemben szolgálja a környezet védelmét.


Gépgyártói elismerések


A vezető gépgyártók nagy számban akceptálják a szintetikus olajok előnyeit, értékelik a Spirax GSX előnyös tulajdonságait.


A Shell szintetikus kenőanyag család tagja


Az előnyök maximális kihasználására akkor nyílik lehetőség, ha a többi Shell szintetikus kenőanyaggal párhuzamosan alkalmazzák.





Teljesítményszint – specifikációk:





API Service Classification      GL-4; MT-1





Műszaki tanácsadás 


Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.





Egészségügyi & biztonsági tudnivalók


A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonság- technikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.





Környezetvédelem 


A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.�
�



Műszaki jellemzők
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A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során 
