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Nagyteljesítményű, hosszú élettartamú sebességváltó-olajok

A Spirax GX olajok hosszú élettartamú sebességváltó-olajok, amelyeket úgy terveztek, hogy megnövelt teljesítményszinten alapuló új előnyöket biztosítsanak azért, hogy megfeleljenek a sebességváltók jövőbeli követelményeinek. A speciálisan optimalizált alapolajok és az új adalék-technológia javítja a hajtáslánc kenését és lehetővé teszi az olajcsere periódusok megnövelését.


Alkalmazás

 Gépjárművek erőátviteli rendszerei részére
Szinkronizált sebességváltókhoz és közepes terhelésű tengelyhajtásokhoz.

Tulajdonságok és előnyök

 Hosszabb olajcsere periódusok érhetők el
Az adalékokban rejlő nagyobb tartalékok a hajtóműveknek hosszú távú védelmet nyújtanak. A nagyobb oxidációs stabilitás az olaj hosszabb élettartamát eredményezik, ami szintén az olajcsere-periódusok kiterjesztéséhez vezet..

 Meghosszabbítja a hajtómű élettartamát
Egyértelműen javítja a kopás elleni védelmet, ami megelőzi az idő előtti meghibásodásokat. Nagymértékben ellenáll az oxidációnak, ami a hajtóművekben a káros lerakódások képződését is kiküszöböli.

 Nagyobb hatásfokot eredményez
Ideálisan nyírásstabil összetétele alacsony hőmérsékleten jobb folyásképességet és könnyebb sebességváltást biztosít. Optimalizált súrlódási jellemzői minimálisra csökkentik a teljesítményveszteséget, ezzel növelik a hatásfokot.

 Kevésbé környezetszennyező
Jelentősen alacsonyabb a klórtartalma, aminek eredményeként csökken a környezetszennyezés és jobban újrafeldolgozható. 


A tömítésekkel való jelentősen javított összeférhetősége eredményeképp jobban véd a szivárgások ellen.

Specifikációk és jóváhagyások

API specifikáció 
GL-4
Mercedes-Benz Sheet *
235.5

MAN
341 ML
ZF TE-ML
02B-16A**-17A 
Eaton (ex US)
megfelel

Isuzu
megfelel

      * csak az SAE 80W fokozatra ** csak az SAE 80W-90 fokozatra

Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, zíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Spirax GX								80W		80W-90

		SAE viszkozitási osztály						SAE J 306		80W		80W-90

		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104

				40°C-on		mm2/s				78.0		160.5

				100°C-on		mm2/s				9.5		16.1

		Sűrűség 15°C-on				kg/m3		ISO 12185		885		895

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		210		215

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-33		-30
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