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Kitűnő minőségű, nagy terhelést tűrő differenciálmű olaj

A Shell Spirax MB egy EP hajtóműolaj, amelynek többfunkciós adalékai igen jó kopásgátló hatást, oxidációs stabilitást és korróziógátló hatást biztosítanak. Megfelel a különösen nehéz terhelési-és fordulatszám – viszonyokhoz, így a közepes és alacsony fordulatokhoz, homlok- ill. csigahajtásokhoz, spirális kúpokhoz, hipoid fogazásokhoz. 

Alkalmazási területe
· Gépkocsi sebességváltók

A Mercedes Benz és a ZF igényei szerint kifejlesztett, SAE 90 viszkozitási osztályú HD (heavy duty) hátsóhíd olaj.

Előnyös tulajdonságai

· Többfunkciós adalékok

A Shell Spirax MB hajtóműolaj magas szintű

· kopásgátlást,

· korróziógátlást,

· oxidációs stabilitást biztosító 

            adalékokat tartalmaz.

Teljesítményszint – specifikációk:
API Service Classification      GL-5

US Military                           MIL-L-2105B

 Mercedes Benz                        235.0 

MAN                                       342 N

ZF TE-ML                             05A-07A-12A

Volvo                                       97310

_
Műszaki tanácsadás 

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.

Egészségügyi & biztonsági tudnivalók

A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonság- technikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.

Környezetvédelem 

A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.



Műszaki jellemzők
Spirax MB

90

SAE viszkozitási csoport
SAE J 306
90

Kinematikus viszkozitás
ISO 3104


        40 oC-on    mm2/s

184,0

      100 oC-on    mm2/s

16,9

Viszkozitási index
ISO 2909
97

Sűrűség  15 oC-on   kg/m3
ISO 12185
909

Lobbanáspont oC (COC)
ISO 2592
175

Dermedéspont oC
ISO 3016
-18

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.

Az eredeti (angol) változat a Shell International Petroleum Co.  2000 08. 31.-i kiadványa.
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