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Nagy terhelésű magas teljesítményszintű hajtóműolaj sebességváltókhoz és differenciálművekhez

A Shell Spirax MX igazi univerzális hajtáslánc kenő olaj, amely a korszerű, nagyterhelésű differenciálművek és sebességváltók számára biztosítja egyféle olaj használatát a teljes hajtáslánchoz. Az optimális bázisolajhoz alkalmazott új adalék technológia javítja a hajtáslánc kenését és lehetővé teszi a csereperiódus további növelését.

	Alkalmazás
· Gépjármű erőátviteli szerkezetek

Nagy terhelésű differenciálművek, szinkronizált és nem szinkronizált, nagyterhelésű sebességváltók.

· Univerzális hajtáslánc-kenőanyag

A Spirax MX-et igazi univerzális hajtáslánc kenőanyagnak fejlesztették ki, amely felülmúlja a legújabb API specifikációk követelményeit, amivel széles körben alkalmassá válik mind a nagy igénybevételnek kitett járművekben, mind a személy- gépkocsikban való felhasználásra.

Tulajdonságok és előnyök

· Univerzális hajtóműolaj formula

A Spirax MX speciális formulája lehetővé teszi a sebességváltó és a differenciálmű ugyanazon termékkel való kenését.  

· Hosszabb olajcsere idő

A Spirax MX továbbfejlesztett adalék rendszere elismerten lehetővé teszi az olajcsere periódus megnövelését.

· Hosszabb hajtómű élettartam 

A kopás ellen fokozottan véd, ezért megelőzi az idő előtti meghibásodást. Kiváló oxidáció-állósága megelőzi a hajtóművet károsító lerakódások képződését.

· Csökkentett klórtartalom

A Spirax MX korszerű, csökkentett klórtartalmú adalék rendszert tartalmaz, ami javítja az újrahasznosítás lehetőségét. 
	Specifikációk és jóváhagyások
API Service Classification   GL-4/5 & MT-1

US Military                          MIL-PRF-2105E

MAN                                    3343 ML

ZF TE-ML                02B-05A-07A-12E-16C-17B

Mack                                     GO-J

Scania                                    STO 1:0

Felhasználási tanács

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olaj tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
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A termék fizikai jellemzői
	Spirax MX
	
	80W-90

	SAE viszkozitási csoport
	SAE J 306
	80W-90

	Kinematikus viszkozitás
	ISO 3104
	

	        40 oC-on    mm2/s      
	
	169,0

	     100 oC -on    mm2/s
	
	16,8

	Sűrűség       15 oC -on kg/m3
	ISO 12185
	900

	Lobbanáspont oC (COC)
	ISO 2592
	220

	Dermedéspont oC
	ISO 3016
	-30


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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