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Magas teljesítményszintű sebességváltó és differenciálmű olaj

A Shell Spirax X elsőrendű minőségű, félszintetikus gépkocsi hajtóműolaj, alkalmas sebességváltókhoz és differenciálművekhez. 

	Alkalmazási területe
· Gépkocsi erőátviteli szerkezetek

A nagyterhelésű differenciálművek, szin- kronizált és nem szinkronizált sebesség- váltók.

· Univerzális hajtáslánc kenőanyag

A Spirax X megfelel mind a differenciál-  művek, mind a sebességváltók követel- ményeinek, és univerzális hajtáslánc – kenőanyagként egyaránt használható a nagy igénybevételnek kitett  járművekben és a személygépkocsikban.

Előnyös tulajdonságai

· Félszintetikus: A korszerű, XHVI tech- nológiával készült alapolaj biztosítja a ki- emelkedő nyírásstabilitást és lehetővé teszi hogy az olaj viszkozitása csak kis mértékben különbözzön a környezeti és az üzemi hőmérsékleten. 
· Gondosan összehangolt extreme pressure és kopásgátló adalékok fokozzák a fogaskerekek és a csapágyak védelmét.
· Kitűnő rozsdásodást gátló és korróziót gátló tulajdonságai védik a hajtóművek valamennyi fémfelületét. 


	· A teljesítmény veszteség csökkenése javítja a hajtómű hatásfokát, ezzel a rendszer üzemanyag takarékos jellegét.

· Megoldódnak a személygépkocsik és az 5-sebességes furgonok ’hideg váltási’ és ’meleg zörej’ problémái. 

· Lehetőség nyílik az olajcsere periódus meghosszabbítására.

 Teljesítményszint – specifikációk:
API Service Classification   GL-5/4

  Műszaki tanácsadás 

Az adatlapban nem részletezett felhasználási területre vonatkozó kérdéseikkel – kérjük – forduljanak az illetékes Shell képviselethez.

  Egészségügyi & biztonsági 

  tudnivalók

A Shell termékek alkalmazásával kapcsolatos bővebb egészségügyi és biztonságtechnikai információk az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjaiból nyerhetők.

Környezetvédelem 

A fáradt olajat a gyűjtésére feljogosított gyűjtő- (hely)nek adják át. Fáradt olajjal ne szennyezzék a csatornát, talajt, élővizet.


Műszaki jellemzők

	Spirax X
	
	75W-90

	SAE viszkozitási csoport
	SAE J 306
	75W-90

	Kinematikai viszkozitás
	ISO 3104
	

	        40 oC-on    mm2/s      
	
	92,6

	      100 oC -on    mm2/s
	
	15,4

	Viszkozitási index
	ISO 2909
	175

	Sűrűség       15 oC -on kg/m3
	ISO 12185
	875

	Lobbanáspont oC (nyílttéri)
	ISO 2592
	185

	Dermedéspont oC
	ISO 3016
	-45


A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.
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