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A Shell Stamina RL0, RL1 és RL2 zsírok a legkorszerűbb technológiával készült kenőanyagok, alkalmazásuk az iparban használt zsírkenésű gördülőcsapágyak optimális teljesítményét biztosítja. 

Bázisolajuk kőolajfinomítvány, vázszerkezetüket pedig a zsírtöltet hosszú élettartamát magas hőmérsékleten is megőrző, nyírásstabil, a csapágykopás alacsony mértékét garantáló különleges diurea sűrítő alkotja. 

A magas hőmérsékletű felhasználási területeken a Shell Stamina RL zsírok teljesítményükben felülmúlják akár a teljesen szintetikus (PAO) bázisolajú Li-komplex szappannal készült versenytársaikat is.
	Alkalmazási területe:

A Shell Stamina  RL zsírok alkalmazása főként a magas hőmérsékleten (180 oC), nem nagy terheléssel működő csapágyakba javasolt. Jól alkalmazható azokon a kenési helyeken, ahol a hosszú utánkenési periódus miatt fontos igény a zsírtöltet hosszú élettartama.

Előnyös tulajdonságai:

· Különösen hosszú élettartam magas hőmérsékleten

· Kitűnő kopás elleni védelem

· Kitűnő mechanikai stabilitás magas hőmérsékleten is

· Kiváló oxidációs stabilitás

· Eredményes védelem a brinelleződés ellen

· Csekély olaj - szeparáció

· Kitűnő korróziógátló hatás

· Sokoldalú felhasználhatóság

· Vízálló, ellenáll a víz kimosó hatásának, védi a gépelemeket

· Ólom és nitrit mentes, így biztonságosan kezelhető

Magas hőmérsékleti előnyök:
A Shell Stamina RL zsírokban alkalmazott diurea váz olyan magas olvadáspontú, hogy a zsír alkalmazási hőmérsékletét csak a bázisolaj és az adalékok hőstabilitása korlátozza. 

A bázisolaj csekély illékonysága és kitűnő oxidációs stabilitása biztosítják a –20 oC – tól +180 oC – ig terjedő hőmérséklet tartományban a rendkívül hosszú szerviz periódust. A Shell Stamina RL zsírok bizonyos körülmények között +200 oC – ig is alkalmazhatóak, de ilyenkor ezzel összhangban kell kialakítani az utánkenés gyakoriságát.

Védőhatás a korrózió ellen:
A csapágyak működése során a legtöbb jó minőségű zsír képes biztosítani megfelelő kenőfilmet, még ha be is juthat víz a csapágyba. Az üzemszünet idején bekövetkező korrózió azonban a csapágyat tönkretevő pittingesedés kiváltó oka lehet. A Shell Stamina RL zsírok azonban olyan korróziógátló adalékokkal készülnek, amelyek megvédik a csapágy felületeit akkor is, ha maga a zsír már vízzel szennyezett. A Shell Stamina RL zsírok kenési tulajdonságai kisebb mennyiségű sós víz hatására sem romlanak. 

Teherviselő képesség:

Noha nem EP zsírnak készülnek, a Shell Stamina RL zsírok igen eredményesen használhatóak alacsony gördülési sebességű és 

nagyméretű csapágyakban, pl. a folyamatos acélöntő berendezésekben.

Felhasználás hőmérséklete:

Shell Stamina Grease RL 0:  

         -30 oC – tól + 150 oC –ig

Shell Stamina Grease RL 1 & 2:  

        -20 oC – tól + 180 oC –ig  (csúcs: 200 oC)

Utánkenési gyakoriság:

A zsírtöltet élettartama a felhasználási mód szerint változik, még ha a csapágy névleges üzemi körülményei azonosak is. Befolyásolja azt a levegő áramlása, a szennyeződés, a páratartalom is, az általában figyelembe vett  paraméterek – terhelés, fordulatszám, hőmérséklet – mellett.

A Shell Stamina RL zsírok használata általában az utánkenési periódus jelentős növelését teszi lehetővé.

Oxidációs stabilitás:

A Shell Stamina RL zsírokban elsőrendű inhibítor rendszer akadályozza meg a magas hőmérsékleti oxidációt, ezzel biztosítva, hogy lerakódások képződése nélkül viselje el a magas üzemi hőmérsékleteket. Az egyéb zsírokban használt sűrítő komponensektől eltérően a Shell Stamina RL zsírokban lévő diurea vázképző nem katalizálja a zsír oxidálódását, sőt,  kifejezetten antioxidáns hatású. Ez magas hőmérsékleten hozzájárul a hosszabb zsírélettartam eléréséhez.

	
	A Shell Stamina RL zsírok bázisolaja speciálisan megválasztott, magas viszkozitási indexű kőolaj finomítvány, kitűnő oxidációs stabilitással és igen alacsony párolgási hajlammal.

Tömítőképesség:

A Shell Stamina RL zsírok, különleges reológiai tulajdonságaik alapján kisebb nyíró igénybe–vételre, ill hő hatására, konzisztenciájukat növelik. Ennek eredményeként a magas hőmér–sékleten működő csapágyakban a zsír a helyén marad, biztosítva ezzel a csapágy folyamatos kenését és jó tömítettségét, akár vibrációs igénybevétel esetén is. 

Víz - kimosás:

A Shell Stamina RL zsírok kitűnően ellenállnak a víz kimosó hatásának, mind vízbe merülés, mind vízpermet jellegű igénybevétel esetén.
Egészségügyi és biztonsági információk:

A Shell Stamina RL zsírok nem jelentenek egészségügyi vagy biztonsági veszélyt, ha az ajánlott alkalmazási területen, megfelelő ipari és személyi higiéniai körülmények között használják őket. Részletesebb információk a termék biztonsági adatlapján találhatók

Műszaki tanácsadás:

Az ismertetőben nem szereplő felhasználásokról 

az illetékes Shell vállalat munkatársai adnak 

felvilágosítást

	Shell Stamina 
	RL 0
	RL 1
	RL 2

	NLGI konzisztencia osztály
	0
	1
	2

	Szín
	barna
	barna
	barna

	Szappan típus
	diurea
	diurea
	diurea

	Bázisolaj típus
	ásványolaj
	ásványolaj
	ásványolaj

	Kinematikai viszkozitás

   40 oC    cSt

  100 oC cSt 

 (ASTM-D445)
	142

14,2
	142

14,2
	142

14,2

	Penetráció 25 oC; 0,1mm
(ASTM-D217) törés után
	369
	334
	285

	Cseppenéspont oC

(ASTM-D566-76)
	265
	280
	283

	Szivattyúzhatóság

(hosszú úton)
	kitűnő
	jó
	megfelelő


A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, ezek a termékfejlesztés során változhatnak.
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