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Korszerű technológiájú olaj hidrodinamikus erőátvitelhez
A Tegula V olyan, korszerű technológiájú olaj, amely úgy lett tervezve, hogy feleljen meg a variátorok, továbbá az olyan, korszerű vasúti erőátviteli rendszerek legújabb követelményeinek, melyek a hidrodinamikus tengelykapcsolókat és nyomatékváltókat mechanikus hajtóművekkel kombinálják.

Alkalmazás
· Vasúti hidrodinamikus erőátviteli rendszerek
A vasúti dízelmozdonyok erőátviteli rendszerei a hidrodinamikus tengelykapcsolók, nyomatékváltók és mechanikus sebességváltók különféle kombinációiból állnak. Ez az erőátviteli típus hidrodinamikus fékkel kombinálva használatos, amely alkalmazásának az a célja, hogy csökkentse a féktuskó kopását a hosszú lejtőkön való ismételt fékezési periódusok során. Ekkor időnként a fékolaj hőmérséklete elérheti a 140 °C hőmérsékletet is.
· Hajtóművek és PIV variátorok kenése
Tulajdonságok és előnyök
· Nagymértékben finomított ásványolajok elegyén és optimalizált adalék-rendszeren alapul, amelyek csúcsminőségű hő- és oxidációállóságot biztosítanak.
· Megnövelt olajcsere-periódusra megfelel a magas üzemi hőmérsékletű hidrodinamikus vasúti erőátviteli rendszerek követelményeinek. 
· Hosszú ideig kiváló és állandó légelváló tulajdonságokat biztosít 
· Kiváló nagynyomásállósága és a mikro-kipattogzás (mikropitting) elleni védelme kiváló teherviselő képességet tesz lehetővé, ugyanakkor csökkenti a komponensek kopását
· Az ásványolajhoz való használatra általában előírt összes tömítőanyaggal és festékkel összefér.
· Megnövelt összeférhetőség színesfémekkel, még magasabb hőmérsékleten is 
Specifikációk és jóváhagyások
A Tegula V 32 rendelkezik a Voith Turbo, PIV és Lenze jóváhagyásával és ajánlásával.
Felhasználási tanács
A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.
Egészségvédelem és biztonságtechnika
Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács
A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.
A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a
jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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