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Shell Tellus olajok
Nagy teljesítményű hidraulikaolajok

A Shell Tellus olajok kiváló minőségű, oldószeres finomítású, nagy viszkozitási indexű, ásványolaj alapú hidraulika munkafolyadékok, amelyek az ipari hidraulikák kenése, valamint a hidraulikus erőátvitel területén általánosan elismert, “mértékadó” olajok.

Alkalmazás

· Ipari hidraulikus rendszerekben

· Mobil hidraulikus és hidrodinamikus erőátviteli berendezésekben

· Hajózási hidraulikus rendszerekben

Tulajdonságok és előnyök

symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Hőállóság


Az extrém terhelési és hőmérsékleti viszonyok között üzemelő modern hidraulikus rendszerekben hőálló. A Tellus olajok nagymértékben öregedésállók és ellenállnak a lerakodások képződésének is, ezért megnövelik a hidraulikus rendszer megbízhatóságát és tisztaságát.
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Oxidációállóság


Az oxidációnak levegő, víz és réz jelenlétében is ellenáll.  A TOST teszt (turbinaolajok stabilitási vizsgálata) során a Tellus olajok kiváló tulajdonságokat mutattak, úgy, mint: csekély savasság, kevés lerakódás képződése, ezért megnövelt olajcsere-periódust biztosítanak, és minimálisra csökkentik a karbantartási költségeket.

symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Hidrolízis-állóság


A Tellus olajok nedvesség jelenlétében is kémiailag igen stabilak, ami az olajnak hosszú élettartamot biztosít és csökkenti a korrózió és a rozsdásodás veszélyét.
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Kiváló kopásgátló tulajdonságok


A működési feltételek teljes tartományában – az alacsony terhelést és a nehéz üzemi feltételek melletti nagy terhelést is beleértve – bizonyítottan hatékony kopásvédelmet biztosítanak.  Egy sor dugattyús és forgólapátos szivattyún elvégzett teszt során kiváló tulajdonságokat mutattak, beleértve a szigorú Denison T6C tesztet (a száraz és a nedves változatát egyaránt) és a nagy igénybevételt jelentő Vickers 35VQ25 tesztet is. A Tellus olajok segítettek a rendszer elemei élettartamának növelésében.

symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Nagyon jó szűrhetőség


A Tellus olajok alkalmasak ultra-finom szűrésre, ami a mai modern hidraulika rendszerekben alapvető követelmény. Ellenállnak a szokásos szennyezések (mint például víz és kalcium) hatására keletkező olyan termékeknek, amelyek a finom szűrők eltömődésének okozójaként ismertek. Lehetővé teszik, hogy a vevők finomabb szűrőket használhassanak, ezzel biztosítják a tisztább olajok által elérhető előnyök teljes körű kihasználását. 


symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Csökkentik a súrlódást


A Tellus olajok nagyon jó kenőképességgel és rendkívül kedvező súrlódási jellemzőkkel rendelkeznek, kis- és nagysebességű hidraulikus rendszerekben egyaránt. Megakadályozzák az akadozó csúszást, ezáltal kritikus helyzetekben lehetővé teszik a gép finom mozgásának teljesmértékű ellenőrzését.
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Kiváló légelváló és habzásgátló tulajdonságok


Az adalékok gondos használata biztosítja a levegő gyors eltávozását, anélkül hogy nagymértékű habzás lépne fel. A gyors levegőelválasztás minimálisra csökkenti a kavitációt, ezzel lassítja az olaj oxidációját, és megőrzi a rendszer és a munkafolyadék tulajdonságait.
symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Jó vízelváló képesség


Jó a vízelváló képessége Ellenáll a „víz az olajban” jellegű emulziók képződésének és következetesen óvja a hidraulikus rendszert és a szivattyút a meghibásodástól.

symbol 108 \f "Wingdings" \s 10 \h
Minden tekintetben sokoldalú


A Tellus olajok a különböző ipari felhasználások széles körében használhatók. 

Specifikációk és jóváhagyások

A Tellus olajok az alábbi jóváhagyásokkal rendelkeznek:

CINCINNATI P-68 (ISO 32)
CINCINNATI P-70 (ISO 46)
CINCINNATI P-69 (ISO 68)
DENISON HF-0
DENISON HF-1
DENISON HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S
Eaton (Vickers) I-286 S
A Tellus olajok megfelelnek az alábbi követelményeknek:

DIN 51524 PART 2 
ISO 11158
GM LS/2 
AFNOR NF-E 48-603
Mannesman Rexroth RE 90 220-1
Swedish Standard SS 15 54 34 AM
Kompatibilitás
A Tellus olajok a legtöbb szivattyúval jól összeférnek.  Mindazonáltal javasoljuk, hogy kérje az Ön Shell képviselőjének tanácsát mielőtt a terméket ezüst bevonatú alkatrészeket tartalmazó szivattyúkban használná. 

Tömítésekkel és festékekkel való összeférhetőség

A Tellus olajok az ásványolajhoz való használatra általában előírt összes tömítőanyaggal és festékkel összeférnek.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
	Shell Tellus
	22
	32
	37
	46
	68
	100

	ISO olajtípus
	HM
	HM
	HM
	HM
	HM
	HM

	Kinematikai viszkozitás

 
0°C-on  
cSt


40°C-on 
cSt


100°C-on
 cSt
(IP 71)
	180

22

4.3
	338

32

5.4
	440

37

5.9
	580

46

6.7
	1040

68

8.6
	1790

100

11.1

	Viszkozitási index

(IP 226)
	100
	99
	99
	98
	97
	96

	Sűrűség 15°C-on     
kg/l
(IP 365)
	0.866
	0.875
	0.875
	0.879
	0.886
	0.891

	Lobbanáspont 
°C
(Pensky-Martens zárttéri)

(IP 34)
	204
	209
	212
	218
	223
	234

	Dermedéspont
°C
(IP 15)
	-30
	-30
	-30
	-30
	-24
	-24


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek.  Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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