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A Shell Tellus DO olajok speciális detergens adalékot tartalmazó nagyteljesítményű hidraulikaolajok. Alkalmazhatóak építőgépek, homlok-rakodók, konténerszállító és kommunális járművek hidraulikáiban, szerszámgépek, fröccsöntő gépek hidraulikarendszereiben és egyéb ipari hidraulikus berendezésekben, a gépkönyvi előírásoknak megfelelően. Alkalmazásuk különösen előnyös ott, ahol nagy hőterhelésnek, víz és szennyeződések hatásának van kitéve a rendszer, illetve lerakódások kialakulását kell megakadályozni, továbbá szerszámgépeknél szintetikus hűtő-kenőfolyadékok használata esetén. 



A Shell Tellus DO hidraulikaolajok betölthetőek minden olyan hidraulikarendszerbe, amelyhez a DIN 51 524.2 szabvány szerinti HLP-D detergens adalékkal ellátott hidraulikaolajat írnak elő.



A Shell Tellus DO hidraulikaolajok értékes kőolajfinomítványok és speciális adalékok felhasználásával előállított termékek, amelyek:

	-kitűnő detergens (tisztántartó) hatással;

	-anti "stick-slip" hatással;

	-megbízható korróziógátlással;

	-kiváló kopásgátló hatással;

	-kimagasló oxidációstabilitással;

	-alacsony habzási hajlammal rendelkeznek.



A Shell Tellus DO hidraulikaolajok nagy biztonsággal teljesítik a DIN 51 524.2 HLP-D szabvány előírásait.



A Shell Tellus DO hidraulikaolajok főbb jellemzői:



ISO VG osztály	10	22	  32	46	68

Sűrűség 15 °C-on (g/cm3)	0,863	    0,875    0,875	0,880	0,885

Viszkozitás 40 °C-on (mm2/s)	10	     22	  32	46	68

Viszkozitás 100 °C-on (mm2/s)	2,7	 4,2	  5,5	7,0	 9,0

Lobbanáspont °C	130	     160	  210 	220	220

Dermedéspont °C 			      -60	      -30	  -27	-27	-24

FZG károsodási fokozat 				11

Korróziós  tulajdonság acélon (korr. fokozat)		0 - A

Korróziós hatás rézlemezen (fokozat)			1 - 100 A 3



(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)



Egészségügyi-biztonságtechnikai információ

A kenőolaj szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleg szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el. Tűzveszélyességi osztály: " D "








