Tellus TD 46 hidraulikaolaj





A Shell Tellus TD 46 speciális detergens adalékot tartalmazó többfokozatú hidraulikaolaj. Egész évben alkalmazható szabad ég alatt dolgozó hidraulikákban, építőgépek, homlok-rakodók, konténerszállító és kommunális járművek hidraulikáiban és szinte az összes ipari hidraulika rendszerben a gépkönyvi előírásoknak megfelelően. Megelőzi lerakódások kialakulását a rendszerben, így alkalmazása különösen ajánlott, ahol szennyeződések bejutása nem kizárt, pl. víz, por, szintetikus hűtő-kenő folyadék, illetve, ha az olaj hőterhelése igen nagy.





A Shell Tellus TD 46 többfokozatú hidraulikaolaj betölthető minden hidraulikarendszerbe, amelyhez ISO 32, 46 vagy 68 viszkozitási osztályú, valamint a DIN 51 524/2 szerinti HLP, vagy HLP-D, vagy a DIN 51 524/3 szabvány szerinti HVLP, illetve HVLP-D szintű hidraulikaolajat, vagy SAE 10W, 20W-20, 30, 10W-30, stb viszkozitási osztályú motorolajat írnak elő.





A Shell Tellus TD 46 hidraulikaolaj értékes kőolajfinomítványokból és speciális adalékokkal előállított termék, amely:


	-kitűnő detergens (tisztító) hatással;


	-"stick-slip" gátló tulajdonságokkal;


	-megbízható korróziógátlással;


	-kiváló kopásgátló hatással;


	-kimagasló oxidációstabilitással;


	-alacsony habzási hajlammal;


	-rendkívül nagy viszkozitási indexszel rendelkezik; 


	-széles hőmérséklet határok között használható.





A Shell Tellus TD 46 hidraulikaolaj nagy biztonsággal teljesíti a DIN 51 524.2 HLP-D szabvány előírásait, valamint a DIN 51.524.3 HVLPD (többfokozatú) követelményeket.. Alkalmazását a fontosabb földmunkagépgyártók jóváhagyták.





A Shell Tellus TD 46 főbb jellemzői:


Sűrűség 15° C-on (kg/m3)				DIN 51 757			874


Viszkozitás 40°C-on (mm2/s)				DIN 51 562			47


Viszkozitás 100°C-on (mm2/s) 			DIN 51 562			9,3


Viszkozitási index (VIE)				DIN ISO 2909			185


Lobbanáspont (COC) °C				DIN ISO 2592			190


Dermedéspont °C 					DIN ISO 3016			-45


FZG károsodási fokozat				DIN 51 354			11


Semlegesítési szám (mgKOH/g)			DIN 51 558/1			1,2


Szulfáthamu %					DIN 51575			0,6


Korróziós  tulajdonság acélon (korr. fokozat)	DIN 51 585			0 - A


Korróziós hatás rézlemezen (korr. fokozat)		DIN 51 759			1-100 A3


Levegőelváló képesség 50 °C-on (perc)		DIN 51 381			6





(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)





Egészségügyi-biztonságtechnikai információ


A kenőolaj szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleg szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.


Tűzveszélyességi osztály: " D "


