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Hőközlő olajok

A Shell Thermia A és B olajok alapolajai gondosan kiválogatott, nagymértékben finomított ásványolajok, amelyek kiválasztása azon képességük alapján történt, hogy a közvetett zárt folyadékos hőközlő rendszerekben csúcsteljesítményt biztosítsanak.


Alkalmazás

· Zárt, cirkulációs hőközlő rendszerek
ipari alkalmazásra a feldolgozóiparban, vegyi üzemekben, textilgyárakban stb. és háztartási be-endezésekben mint pl. olaj töltésű radiátorokban.

A Thermia A és B használható magas hőmérsékletű folyamatos hőközlő berendezésekben, az alábbi alkalmazási határértékekig.

	Thermia
	A
	B

	Max. réteghőmérséklet
	280°C
	340°C

	Max. tartályhőmérséklet
	250°C
	320°C


A Thermia A alacsonyabb hőmérsékleten üzemelő rendszerekhez való és különösen ajánlott az olyan kombinált fűtő és hűtő rendszereken, amelyek visszahűtése megengedett.

Tulajdonságok és előnyök

· Nagy hőállóság és oxidációállóság
A Thermia A és B gondosan kiválogatott nagy-mértékben finomított ásványi olajokon alapul. Az olaj csak nagyon kis mértékben krakkolódik és oxidálódik, ami hosszú élettartamot eredményez. Ennek azonban az is a feltétele, hogy az olaj fűtése jó hatásfokú legyen és megfelelő cirkulációval legyen ellátva, azért, hogy a fűtő felületén a hő-mérséklet ne emelkedjen a fenti határértékek fölé. 

· Alacsony viszkozitás és nagyobb hőátadási tényező
Az alacsony viszkozitás kiváló folyékonyságot és hőátadást tesz lehetővé még  alacsonyabb hőmérsékleteken is.
· Jó oldóképesség
· Nem korrozív
· Alacsony gőznyomás
· Az olajok nem toxikusak és egyszerűen ártalmatlaníthatók
Az ásványolaj alapú hőközlő olajok biztonságosabban kezelhetők, mint a szintetikus folyadékok. Ezeket használat után fáradt olajként egyszerűbb begyüjteni újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából. 
Specifikációk és jóváhagyások

Besorolása az ISO 6743 -12 Q termékcsalád szerint

Jellemzően teljesíti a DIN 51522 szerinti követelményeket 

Felhasználási tanács

A Thermia olajok élettartama függ a rendszer konstrukciójától és üzemeltetésétől.  Ha a rendszer jól tervezett és nincs kitéve abnormális hőterheléseknek, akkor az élettartama sok év is lehet.

Fontos, hogy renszeresen ellenőrizzék az olaj állapotát, mert a fizikai jellemzői időbeli változásának mértéke fontosabb információt jelent, mint bármely pillanatnyi érték.  A rendszeresen ellenőrizendő és nyomon követendő tulajdonságok a viszkozitás, a savasság, a lobbanáspont (nyílt és zárt téri egyaránt) és az oldhatalan tartalom.

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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< 0.1
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(Oxidhamu)

%m/m

ISO 6245

< 0.01

< 0.01

Kokszolási maradék 

(Conradson)

%m/m

ISO 10370

< 0.02

0,02

Réz korrózió 

(3h/100°C)

ISO 2160

class 1

class 1

Hőtágulási együttható

1/°C

0,0008

0,0008


A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Jellemző tervezési  adatok

Thermia A:
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Thermia B:
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_1159595441.xls
Sheet1

		Hőmérséklet				°C		-20		0		20		40		100		150		200		250		280

		Sűrűség				kg/m3		916		903		890		877		838		805		773		740		721

		Fajhő				kJ/kg*K		1.709		1.781		1.853		1.925		2.140		2.319		2.499		2.678		2.786

		Hővezető képesség				W/m*K		0.133		0.132		0.130		0.129		0.125		0.121		0.117		0.114		0.112

		Prandtl szám						2225		562		215		111		32		17		12		9		8

		Gőznyomás				mbar										2		15		75		290		580
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Sheet1

		Thermia								A		B

		Sűrűség 15 °C-on				kg/m3		ISO 12185		893		868

		Lobbanáspont PMCC				°C		ISO 2719		140		220

		Lobbanáspont COC				°C		ISO 2592		150		230

		Gyulladási pont COC				°C		ISO 2592		175		255

		Dermedéspont				°C		ISO 3016		-60		-12

		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104

				0 °C-on		mm2/s				48		230

				40 °C-on		mm2/s				8.5		25

				100 °C-on		mm2/s				2.2		4.7

				200 °C-on		mm2/s				0.7		1.2

		Kezdő forráspont				°C		ISO 3771		285		> 355

		Öngyulladási hőmérséklet				°C		DIN 51794		240		360

		Semlegesítési szám				mgKOH/g		ASTM D974		< 0.05		< 0.05

		Víztartalom				%m/m		ISO 3733		< 0.1		< 0.1

		Hamu (Oxidhamu)				%m/m		ISO 6245		< 0.01		< 0.01

		Kokszolási maradék (Conradson)				%m/m		ISO 10370		< 0.02		0.02

		Réz korrózió (3h/100°C)						ISO 2160		class 1		class 1

		Hőtágulási együttható				1/°C				0.0008		0.0008
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Sheet1

		Hőmérséklet				°C				0		20		40		100		150		200		250		300		340

		Sűrűség				kg/m3				876		863		850		811		778		746		713		681		655

		Fajhő				kJ/kg*K				1.809		1.882		1.954		2.173		2.355		2.538		2.72		2.902		3.048

		Hővezető képesség				W/m*K				0.136		0.134		0.133		0.128		0.125		0.121		0.118		0.114		0.111

		Prandtl szám								3375		919		375		69		32		20		14		11		9

		Gőznyomás				mbar														5		26		100		260
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