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A Shell Tonna T szánkenőolajok a szerszámgép ágyvezetékek speciális kenőanyagai, ezenkívül megfelelnek gépolajként és hidraulikaolajként való alkalmazásra, így a szerszámgépek összes kenési igényének kielégítésére alkalmasak. A Tonna T 220 főként a függőleges ágyvezetékek kenésére használatos.





A Shell Tonna T szánkenőolaj speciális adalékolása megakadályozza az akadozó csúszás (stick-slip) jelenségének kialakulását.





	-viszkozitás-hőmérséklet összefüggésük előnyös;


	-korróziógátló hatásuk kiváló;


	-kopásgátló hatásuk nagyon jó.





A Shell Tonna T szánkenőolaj kielégíti a Cincinnati-Milacron Specification P53, és P50 szánkenőolaj, továbbá a DIN 51524 szerinti HL szintű hidraulikaolaj előírásokat.








A Shell Tonna T szánkenőolajok főbb jellemzői:





					T32	T68	T220


	ISO VG viszkozitási osztály		32	68	220


	Sűrűség 15 °C-on (g/cm3)		0,873	0,881	0,901


	Viszkozitás 40 °C-on (mm2/s)	32	68	220


	Viszkozitás 100 °C-on (mm2/s)  	5,5	9	18,5


	Lobbanáspont  °C			200	220	250


	Dermedéspont  °C			-33	-27	-9


	Savszám (mgKOH/g)		1,1	1,1	1,1





(Ezek a jellemzők a jelenlegi gyártás átlagértékei. A jövőbeni gyártás jellemzői a Shell specifikációk változásához való alkalmazkodás folytán eltérhetnek a jelenlegitől.)





Egészségügyi-biztonságtechnikai információ:





A kenőolaj a szokásos felhasználás mellett egészségügyi veszélyt nem jelent. A bőrre került olajat szappannal, az esetleg szembe fröccsent olajat többszöri vizes öblítéssel távolítsuk el.


Tűzveszélyességi osztály: "D"


