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Préslevegős szerszámok kenőanyaga

A Torcula az összes ütveműködő típusú pneumatikus szerszám speciális kenési igényeihez lett kifejlesztve, a lehető legnehezebb körülmények között működő szerszámokat is beleértve. 

A termék nagy finomítási fokú ásványolajokat és olyan gondosan kiválogatott adalékokat tartalmaz, amelyek képesek az ellenálló olajfilmet fenntartani és eleget tenni a pneumatikus fúróberendezések rázkódó ütőmechanizmusai által támasztott nagy kenéstechnikai követelményeknek. 


Alkalmazás

· Ütveműködő típusú pneumatikus szerszámokhoz, a kőzetfúrókat is beleértve.

Tulajdonságok és előnyök

· Kiváló kenési és kopásgátlási tulajdonságok
Rendkívül jó kenőképességgel és kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik azért, hogy nagyon ellenálló kenőfilmet és olyan teherviselő képességet biztosítson, amely a kopás, valamint a fúró alkatrészeinek a túlzott felmelegedése és beégése megelőzéséhez szükséges.  Nélkülözhetetlen EP (nagynyomásálló) tulajdonsága megakadályozza a kenőfilmnek abban a hatásmechanizmusban való megszakadását, ahol váltakozó (előre-hátra) mozgás és forgó mozgás együttesen előfordul.
· Jó hőállóság és oxidációállóság
Ellenáll az olajiszap és más káros

oxidációs termékek képződésének.

· Kiválóan véd a korrózió ellen

Rozsdagátló és az olaj tapadását elősegítő adalékai az összes belső munkafelületet kiválóan védik a korrózió ellen. Ellenáll a levegő kiterjedésekor a kritikus felületeken keletkező kondenzvíz lemosó hatásának.
Specifikációk és jóváhagyások

Rendelkezik a Gardner-Denver, valamint a Wim Ragsdale (az alumínium dobozokat előállító berendezések US gyártója) jóváhagyásával.

Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük, szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.  Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termék fizikai jellemzői
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a

jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Kinematikai viszkozitás						ISO 3104
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