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Kiváló minőségű ipari turbinaolaj
A Shell Turbo Oil T speciális receptúrája kifejezetten arra a célra lett kifejlesztve, hogy megfeleljen a villamosenergia-iparban ma és a jövőben használatos legújabb tervezésű, nagy leadott teljesítményű gőzturbinák szigorú követelményeinek 


Alkalmazás

· Erőművi és ipari gőzturbinák
A Shell Turbo T a főtengely-csapágyak és a mechanikus hajtóművek kenőolajaként és a turbina szabályzó szelepekben szabályozó folyadékként egyaránt használatos. 

· További ipari felhasználás

A Shell Turbo T más olyan ipari alkalmazási területeken is használható, ahol olyan, kiváló minőségű, rozsda- és oxidációgátló adalékolású olajra van igény, amely ugyanakkor jó vízelváló képességgel is rendelkezik, mint 

· a hidrogén hűtésű rendszerek tömítésére szolgáló tömítő olaj 

· az erőművek fő turbinája környezetében elhelyezkedő berendezések általános kenésének kenőanyaga 

· turbókompresszorok kenőanyaga

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Tulajdonságok és előnyök

· Kiváló hőállóság és oxidációállóság

Ellenálló az olaj oxidációja során keletkező  lerakódások és más káros termékek képződésével szemben. 

· Kiváló vízelváló tulajdonságok

A kenőrendszerekből a felesleges víz könnyen leereszthető.

· Kiváló szűrhetőség 

A Shell Turbo T nagyon jó szűrhetőséget biztosít még víz és a turbinaolajokra nem jellemző szennyeződések jelenléte esetén is.




· Nagyon jó védelem a korrózió ellen

A Shell Turbo T speciálisan kiválasztott nagymértékben finomított alapolajokat és azok rozsda- és korróziógátló tulajdonságait megnövelő kiválogatott adalékokat tartalmaz. Ez biztosítja hogy a termék az összes fémfelületen magas szintű védelmet nyújt a korrózió ellen.

· Nagyon jó levegőelválási jellemzők

A nagyon hatékony légelváló képessége minimumra csökkenti a folyadékban lévő levegő mennyiségét. 
A Turbo T habzási hajlama szintén minimális.

Specifikációk és jóváhagyások

A Shell Turbo T nagymértékben túlteljesíti a  DIN 51515-1 követelményeit és a légelváló tulajdonságú  AR turbina olajokra vonatkozó az ISO 8068.szerinti követelményeket.

A Shell Turbo T olajat jóváhagyták a legfontosabb berendezésgyártók, pl.:

SIEMENS TLV 9013 04

ABB HTGD 90117R

ALSTOM NBA P050001A

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni. 

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termékek jellemző tulajdonságai
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A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.
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		Shell Turbo T								32		46		68		100

		Viszkozitási osztály						ISO 3448		32		46		68		100

		Kinematikai viszkozitás						ASTM D445

				40 °C-on		mm²/s				32		46		68		100

				100 °C-on		mm²/s				5.1		7		8.5		11.3

		Sűrűség 15°C-on				kg/m³		ASTM D1298		865		872		873		876

		Lobbanáspont COC				°C		DIN ISO 2592		210		215		220		240

		Dermedéspont				°C		DIN ISO 3016		-12		-12		-9		-9

		Semlegesítési szám				mg KOH/g		ASTM D974		0.05		0.05		0.05		0.05

		Vízelváló képesség				s		DIN 51589-1		100		100		140		200

		De-emulgeáló jellemzők 54°C-on				min		ASTM D1401		15		15		20		20

		Légelváló képesség 50°C-on				min		ASTM D3427		3		3		5		8

		Habzási jellemzők						ASTM D1500

				S I		ml/ml				30/0		30/0		30/0		30/0

				S II		ml/ml				20/0		20/0		20/0		20/0

				S III		ml/ml				30/0		30/0		30/0		30/0

		Réz-korrózió						DIN EN ISO 2160		1-100 A 3

		Rozsdagátló tulajdonságok 24 óra után						ASTM D665B		Megfelelt

		Oxidációállósági tesztek

				RBOT		minutes		ASTM D2272		>750		>750		>750		>750

				módosított RBOT		RBOT %-a				>90		>90		>90		>90

				TOST élettartam		h		ASTM D943		8000		8000		8000		8000

				TOST 1000 óra, iszap		mg/kg		IP157		<20		<20		<20		<20

				TAN 2 mg KOH/g-ra való növekedés ideje		h		ASTM D943		>2000		>2000		>2000		>2000






